


HRL 12-90 X

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч
1,60 300 235 192 118 68,0 27,3 18,1 10,1
1,65 280 223 182 112 64,9 26,1 17,4 9,77
1,70 266 210 172 106 61,7 25,0 16,6 9,41
1,75 249 197 162 100 58,6 23,9 15,9 9,09
1,80 238 190 156 97,4 57,3 23,4 15,7 9,00

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч
1,60 507 420 333 210 121 50,8 34,0 18,7
1,65 491 404 321 204 118 49,6 33,3 18,4
1,70 485 389 309 197 115 48,5 32,7 18,1
1,75 444 373 298 190 111 47,4 32,0 17,9
1,80 430 357 286 183 108 46,2 31,3 17,6

45 мин
87,5
83,3

136

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
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150
154

45 мин

145

оптимизированных в зависимости от назначения:
DELTA предлагает различные серии аккумуляторных батарей,

от систем телекоммуникаций и связи
до источников бесперебойного питания и мототехники.

12В   90Ач

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
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(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-
тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

74,7
73,0

DELTA - промышленные аккумуляторные батареи,
представленные на российском рынке с 2001 г.

Срок службы в буферном режиме
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Срок службы (лет)

Напряжение подзаряда 2,27 — 2,3 В/эл


