ТВ-188
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Описание изделия

Модель F-188 является нашей последней разработкой пульта дистанционного управления для телевизоров. Она не требует каких-либо дополнительных настроек и может использоваться для управления широким спектром моделей телевизоров. Пульт имеет функцию «умного» поиска и сохранения канала, что избавляет вас от необходимости поиска и сохранения каналов вручную. Своевременная замена батареек поможет избежать потери информации. Пульт может использоваться совместно с практически любой из существующих моделей телевизоров, как старых, так и новых.

Руководство для пользователя

1. Включите телевизор вручную.

2. Попробуйте управлять телевизором при помощи пульта дистанционного управления (батарейка должна быть установлена).

3. В случае отсутствия результата или некорректной работы некоторых кнопок пульта необходимо воспользоваться «умной» системой поиска, описанной ниже.

4. Направьте пульт дистанционного управления в сторону телевизора, нажмите кнопку SET (Настройка) и отпустите ее. Повторяйте данную операцию до тех пор, пока на экране не появится значок управления громкостью звука.

5. Проверьте функционирование каждой из кнопок на пульте. В случае, если все они работают корректно, настройку можно считать завершенной. Если нет, повторите последовательность действий, начиная с п. 2.

Автоматический поиск

- Включите телевизор вручную и направьте на него пульт дистанционного управления.

- Нажмите и удерживайте кнопку SET (Настройка), а также нажмите кнопку POWER (Питание), отпустите обе кнопки, когда погаснет индикатор.

- Направьте пульт дистанционного управления в сторону телевизора. Нажмите один раз кнопку Volume UP (Увеличение громкости звука) и отпустите, когда на экране телевизора появится значок управления громкостью звука. Затем еще раз нажмите кнопку SET (Настройка), индикатор должен погаснуть.

- Настройка завершена.

- Проверьте функционирование пульта. В случае обнаружения некорректной работы пульта, пожалуйста, повторите этапы настройки 2 и 3 до тех пор, пока пульт не будет функционировать нормально.

Батарейки: ААА х 2 штуки.

СДЕЛАНО В КИТАЕ

ТВ-5800

Настройка универсального телевизионного пульта дистанционного управления:
При помощи универсального телевизионного пульта можно управлять практически всеми моделями телевизоров – как старыми, так и новыми, отечественного и зарубежного производства, а также плазменными и жидкокристаллическими панелями.

Примечание: Перед началом произведения настроек убедитесь, что телевизор надежно подключен к сети и включен.

Существует 2 метода произведения настройки телевизора (далее А и В).

А. Полностью автоматическая настройка

1. Направьте пульт дистанционного управления в сторону телевизора. Нажмите и удерживайте кнопку SET (Настройка) и отпустите ее немедленно, когда на экране появится значок управления громкостью звука [image: image1.emf].

2. Проверьте корректность функционирование каждой из кнопок на пульте. В случае, если все они работают корректно, настройку можно считать завершенной. Если нет, повторите последовательность действий, описанную в п. 1 до тех пор, пока пульт не будет готов к использованию.

В. Полуавтоматическая настройка

1. Направьте пульт дистанционного управления в сторону телевизора. Нажмите и удерживайте кнопку SET (Настройка) а также нажмите кнопку POWER (Питание), отпустите обе кнопки, когда появится индикатор.

2. Несколько раз нажмите на кнопки переключения каналов «+» и «–». Прекратите действия, когда на экране телевизора появится значок управления громкостью звука [image: image2.emf]. Еще раз нажмите кнопку SET (Настройка) для завершения и выхода, индикатор должен погаснуть.

3. Проверьте корректность функционирование каждой из кнопок на пульте. В случае, если все они работают корректно, настройку можно считать завершенной. Если нет, повторите последовательность действий, описанную в п. 1 до тех пор, пока пульт не будет готов к использованию.

Технические характеристики

- Рабочее расстояние: 8 м. (может различаться в зависимости от типа телевизора).

- Источник питания: 3 В, постоянный ток

- Тип аккумулятора: Батарейки ААА х 2 штуки

Janesong
Janesong
Руководство по эксплуатации для модели JS-5800 2-в-1 («два в одном»)

Сохраните настоящее руководство и используйте его для произведения настроек в будущем.

Примечание: Перед началом произведения настроек убедитесь, что телевизор и спутниковый приемник надежно подключены к сети, включены и находятся в активном статусе.

Существует 2 метода произведения настройки спутникового приемника (далее А и В).

А. Полностью автоматическая настройка

1. Направьте пульт дистанционного управления в сторону спутникового приемника. Нажмите и удерживайте кнопку SET (Настройка) и отпустите ее немедленно, после автоматического изменения канала.

2. Проверьте корректность функционирование каждой из кнопок на пульте. В случае, если все они работают корректно, настройку можно считать завершенной. Если нет, повторите последовательность действий, описанную в п. 1 до тех пор, пока пульт не будет готов к использованию.

* Цифры, отображаемые на экране спутникового приемника увеличиваются автоматически в соответствии с изменениями канала в процессе настройки.

В. Полуавтоматическая настройка

1. Направьте пульт дистанционного управления в сторону спутникового приемника. Нажмите и удерживайте кнопку SET (Настройка) а также нажмите кнопку POWER (Питание), отпустите обе кнопки, когда появится индикатор.

2. Несколько раз нажмите на кнопки переключения каналов «+» и «–». Прекратите действия после автоматического изменения канала. Еще раз нажмите кнопку SET (Настройка) для завершения и выхода, индикатор должен погаснуть.

3. Проверьте корректность функционирование каждой из кнопок на пульте. В случае, если все они работают корректно, настройку можно считать завершенной. Если нет, повторите последовательность действий, описанную в п. 1 до тех пор, пока пульт не будет готов к использованию.

Функции сохранения и разблокировки каналов

- После завершения настройки нажмите кнопку [image: image3.emf] и удерживайте в течение приблизительно 5 секунд. В случае успешного сохранения кодировки канала индикатор должен мигнуть 3 раза.

- Если необходимо изменить настройку канала, нажмите кнопку [image: image4.emf] и удерживайте в течение приблизительно 3 секунд. В случае успешной разблокировки канала индикатор должен мигнуть 4 раза. После этого канал может быть переустановлен.

JS-02(01)

Janesong
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Описание изделия

Модель JS-02  является универсальным пультом дистанционного управления и обладает многочисленными преимуществами, такими как небольшой размер, удобство при переноске и настройке. Все это делает данный пульт вашим лучшим выбором!

Руководство для пользователя

Включите телевизор вручную. Направьте пульт дистанционного управления в сторону телевизора, нажмите кнопку SET (Настройка) и отпустите ее. Повторяйте данную операцию до тех пор, пока на экране не появится значок управления громкостью звука. После этого устройство готово к использованию. Данное действие является стандартным.

Советы по использованию

- Не производите разборку пульта дистанционного управления.

- Не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию воды.

- Не допускайте хранения пульта дистанционного управления в местах, подверженных воздействию высокой температуры или влажности.

- Не используйте для чистки пульта дистанционного управления бензин и прочие органические средства.

Батарейки: ААА х 2 штуки.

СДЕЛАНО В КИТАЕ

