АНТИВАНДАЛЬНЫЙ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ЦЕПНОЙ БАРЬЕР «Парконд-180 GSM» (Россия)
- многопользовательское ограждение повышенной надежности, рассчитанное на высокоинтенсивную работу от безопасной электротрассы (12В).
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При отсутствии или отключении сетевого энергоснабжения  ограждение рассчитано на долговременную работу в автономном режиме от аккумуляторов 12В. (до 5 мес. на 3-х АКБ с расчетным числом срабатывания 200-400 раз в день).

Интенсивность, частота использования и перекрываемая дистанция - не ограничены.
Специально разработанный алгоритм микропроцессорного управления предусматривает подключение программированного GSM-контроллера для управления набором номера с мобильного телефона (в т.ч. кнопочного) для авторизированного списка пользователей (на 1500 абонентов). 
Размеры: 900х180х180 мм. (стенка 4 мм). Снаряженный вес - 69 кг.
Управление: пульт ДУ (до 400 шт.) / GSM канал (опционально).
Время открытия/закрытия ограждения: 4 сек.

Рабочий ход держателя цепи: 600 мм. 
Питание: от электротрассы 12В. или от 2-х, 3-х, 4-х аккумуляторов 12В. 7 А/ч. 
Время автономной работы:  3-5 мес. на 3-х заряженных АКБ (зависит от интенсивности исп.)
Количество срабатываний: до 5000 циклов на один полностью заряженный аккумулятор.
Гарантия: 1 год.

Цена: 59 200 руб. 
АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ЦЕПНОЙ БАРЬЕР «Парконд-100» (Россия)
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- рекордно компактный аккумуляторный парковочный барьер, сопоставимый с 
размерами обычных дворовых парковочных столбиков, при необходимости маскируется в неприметное изделие, сливающееся со множеством других дворовых экземпляров. 
Возможно стационарное подключение безопасной низковольтной электротрассы 12В. 

Размеры: 800х100х100 мм. (стенка 3 мм).
Управление: дистанционное (на 2 пользователя)
Время открытия/закрытия ограждения: 3 сек.

Рабочий ход держателя цепи: 500 мм. 

Питание: от одного аккумулятора 12 В 7 А/ч. 
Время автономной работы: 1,5-2 мес. на одном заряженном АКБ (в зависимости от интенсивности использования). 
Количество срабатываний: до 5000 циклов на одном заряженном аккумуляторе. 
Гарантия: 1 год.
Цена: 35 500 руб. (7 шт.)


 39 200 руб. (розничная)
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ПРЕИМУЩЕСТВА БАРЬЕРОВ "ПАРКОНД", ОТСУТСТВУЮЩИЕ В РАСПРОСТРАНЕННЫХ АНАЛОГАХ
1) .ЦЕНОВОЙ УРОВЕНЬ в 2 раза ниже рыночных предложений.

2).АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ Гарантированные антивандальные характеристики корпуса обеспечиваются применением российского металлопроката. Таран цепи барьера "на разрыв" гарантированно не повреждает механизм, при этом энергия разрыва передается на корпус. Защищенность обеспечивается доступом к механизму барьера путем разблокировки замка усиленного типа и открытия верхней крышки.

3).ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ Разработанное и запатентованное схемотехническое решение "радиоэфирного ожидания" обуславливает длительную автономную работу барьера от АКБ 12В/7А («Парконд-100» -до 2,5 мес., «Парконд-180» -до 6 мес.). Разряженная АКБ обнаруживает себя звуковым сигналом, легко и быстро заменяется на резервную заряженную. Возможно стационарное подключение низковольтного электропитания 12V через блок резервного питания, что гарантирует длительную работу в случае отключения электроэнергии в сети. Траншейная резка дорожных покрытий не требуется.
4).НАДЕЖНОСТЬ Отказ от традиционного привода намотки цепи на ротор, исключает необходимость применения роторного механизма, стопорного механизма, датчиков натяжения, незащищенных фотосенсоров автозакрытия по таймеру на дополнительных опорах. Применение нового типа привода с вертикально-возвратным перемещением в щелевом пазе значительно повышает надежность и бесшумную работу барьера.
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5).ПРОИЗОДИТЕЛЬНОСТЬ Интенсивность, частота использования и перекрываемая дистанция - не ограничены. Развиваемое усилие подъёма - 30 кг.
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6).GSM УПРАВЛЕНИЕ Специально разработанный алгоритм микропроцессорного управления предусматривает подключение программированного GSM-контроллера для управления барьером путем набором номера с мобильного телефона (в т.ч. кнопочного) для авторизированного списка абонентов (на 1500 аб.) без дополнительной прокладки кабеля и установки незащищенных датчиков автозакрытия по таймеру на второй опоре. При отсутствии возможности подключения стационарного питания, многопользовательская модель «Парконд-180» имеет возможность  работы от АКБ при установке GSM-модуля в ближайшем помещении с электропитанием, что не уменьшает ресурс работы барьера от установленных в нём АКБ. В случае подключения стационарного питания GSM-модуль размещается в корпусе барьера. Одновременно возможно параллельное упр. барьером с пульта (до 400 шт). При подключении GSM контроллера не требуется установка незащищённых фотосенсоров.

7).КОМПАКТНОСТЬ Размеры барьера «Парконд-100 Компакт»: 800х100х100мм (стенка 3 мм.) Это рекордно компактный автоматический барьер, сопоставимый с размерами обычных дворовых парковочных столбиков. Размеры «Парконд-180»: 850х180х180мм, стенка 5 мм. (просмотр видео в Youtube: Парконд).
8).БЕЗОПАСНОСТЬ Возможно подключение безопасной низковольтной электротрассы 12V без проектной документации и обязательных согласований на высоковольтное подведение.

9).БЫСТРОСЪЁМНОСТЬ Бетонируемое монтажное основание позволяет быстро (до 2-х мин.) осуществлять монтаж/демонтаж барьера путем разблокировки замка усиленного типа, а также увеличивать перекрываемую дистанцию путем разворота барьера на 90о гр. для его работы на две стороны при центральном размещении.
10).УПРОЩЕННАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ Сервисное обслуживание на месте сводится к быстрому (до 5 мин.) извлечению цельно-монтажного модуля из корпуса барьера с электронными компонентами путем открытия верхней крышки и загрузке заменяемого модуля в обратном порядке.
тел. +7 (983) 310-32-52   E-Mail: zakaz@2393252.ru 
