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Разбавитель для перехода лака (Спрей 520 мл.) (81122152)

Дата обновления:
03/2025
Разбавитель для перехода лака 
Основные характеристики:
· Специально разработанный растворитель для размытия сухого опыла лак, для локального ремонта
· Превосходно скрывает место перехода
· Может использоваться со всеми типами покрытий
· Подходит для мелкого и среднего ремонта
· [bookmark: _GoBack]Прост в использовании
Перед использованием: баллон необходимо оставить в течении 2-х часов при 20 С0 
	
НАНЕСЕНИЕ И СУШКА:

	Встряхнуть баллон в течении 2-х минут перед использованием

	С расстояния 25 см. нанесите легкий туманный слой продукта на место перехода

	2 прохода дают идеальный результат. Сухой опыл наносимого покрытия будет растворяться в оригинальном лаке, что позволяет свести к минимуму дальнейшую обработку.

	После применения продукта следуйте ТДС на использование лака




	
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

	Срок хранения ( 5 С0 – 35 С0 )
	24 месяца




ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.




DISTRIBUTED BY AVTO-KAR
140408, Московская обл., г. Коломна, пр-д Станкостроителей, д. 17
Тел.: (496) 613 64 54, (495) 508-57-73 
E-mail: zakaz@colorstu.ru
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