


HRL 12-26 X

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч
1,60 113 77,8 61,2 36,5 23,1 9,38 5,80 3,14
1,65 105 73,6 58,0 34,6 22,2 9,02 5,59 3,04
1,70 99,1 68,3 54,8 32,7 21,2 8,66 5,37 2,94
1,75 92,8 65,1 51,6 30,9 20,1 8,26 5,15 2,84
1,80 88,5 62,7 49,8 30,1 19,6 8,10 5,05 2,80

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч
1,60 201 142 109 65,0 39,8 17,7 11,4 5,85
1,65 192 136 105 62,1 38,1 17,4 11,2 5,77
1,70 184 125 101 60,0 36,6 17,0 11,0 5,69
1,75 175 123 97,7 57,9 35,5 16,6 10,8 5,62
1,80 166 121 94,0 55,8 34,4 15,7 10,5 5,51

45 мин
27,6
26,2

42,0

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

43,4

46,3
48,1

45 мин

44,9

оптимизированных в зависимости от назначения:
DELTA предлагает различные серии аккумуляторных батарей,

от систем телекоммуникаций и связи
до источников бесперебойного питания и мототехники.

12В   28Ач

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
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(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-
тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

23,6
23,0

DELTA - промышленные аккумуляторные батареи,
представленные на российском рынке с 2001 г.

Срок службы в буферном режиме
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Срок службы (лет)

Напряжение подзаряда 2,27 — 2,3 В/эл


