Сравнительная таблица характеристик материалов (вата) для производства женских  гигиенических тампонов (прокладок) и новые улучшенные потребительские свойства материалов для потребителей
	№ п/п
	Наименование
	ООО «ЛенОм»
	Другие поставщики
	Примечание

	1
	Используемые материалы
	Лен
	Хлопок, вискоза, смесовые хлопок и вискоза
	Тамрах – хлопок с добавлением вискозы, Котех –вискоза.

	2
	Противодействие патогенной бактериальной среде
	Уменьшает бактериальный фон (увеличивает время использования)
	Способствует формированию бактериального фона, по причине отсутствия свойств материала для подавления бактерий  (необходимость замены через 3-4 часа)
	Лен – природный материал, уменьшающий бактериальный фон без применения химической обработки для применения.  

	3
	Остаток диоксида хлора
	Производитель не использует хлор для обработки льна в силу специфики технологии.
	Используют хлор в минимальных объемах. 
	Диоксид хлора может быть катализатором раковых заболеваний. 

	4
	Поглощающая способность
	В 1,5-2 раза выше хлопка
	В 1,5-2 раза ниже льна
	Проведены клинические испытания, показатели льна выше по причине трубчатой структуры волокон льна.

	5
	Кровоостанавливающие свойства
	Останавливает кровотечение.
	Производители не рекомендуют использовать при кровотечении.
	Проведены клинические испытания.

	6
	Потребительские свойства
	Теплый и приятный при использовании
	
	

	7
	Аллергия
	Нет противопоказаний
	Может возникать аллергия по причине применения производителями отдушек и прочих хим. веществ
	Проведены клинические испытания. Лен – материал созданный природой и не требует дополнительной химической обработки.

	8
	Применение для обработки материалов фенола и фальмальдегида
	Не применяется
	Применяется
	Применение фальмальдегида вызывает раздражение слизистой оболочки. 

	9
	Получение исходных материалов из модифицированных растений  и т.п.
	Не применяется
	Применяются
	Используются модифицированные материалы, в которых содержатся остатки химических веществ опасных для здоровья. 


