
GEL 12-75 12 75

GEL 0

.......................................12
...............................................6 1

...............................................10-12
1

# 10 ...............................................75
# 5 ...............................................65
# 1 ...............................................48,9 1

1
1

...............................................4,8
1

...............................................-20÷60°C

...............................................-10÷60°C

...............................................-20÷60°C ...............................................260
...............................................700 (5 ) ...............................................168

...............................................219
...............................................15 ...............................................219

...............................................30 / ................................................23

...............................................20 /

 

...........................3 20

.

(7,5 1,80 )....................................

(25° ).............................................
UL EC,

LCD
................................................................................

...........................................................................................

.....................................................................

(48,9 1,65 )....................................
(13 1,75 )....................................

.
C Powe

15-30%

ABS,

  

..................................................................

..................................................................
.......................................................................

 

25°

..........................................................................................................
.

(25° ).......................................................................

(2,25÷2,3 )

(2,35÷2,4 )

 

- DEL GEL
AGM+GE combined AGM and GE echnology,

L ,

,
15-30%.

,

.

ABS

 (±2 )

3%), ............................................................................................
..............................................................................

................................................................................................
..............................................................................................

................................................................................................



GEL 12-75

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч
1,60 227 171 132 80,1 48,9 19,6 13,6 7,63
1,65 213 162 128 77,5 46,4 19,2 13,4 7,59
1,70 200 154 122 74,9 45,5 18,8 13,2 7,57
1,75 186 145 118 72,3 43,3 18,2 13,0 7,55
1,80 173 135 110 70,0 41,2 17,2 12,8 7,52

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч
1,60 403 284 227 145 90,0 37,4 26,5 14,4
1,65 383 277 222 142 88,2 37,0 26,3 14,3
1,70 362 270 218 138 86,3 36,4 26,0 14,3
1,75 340 262 212 135 84,2 35,4 25,9 14,3
1,80 317 246 207 131 81,2 33,7 25,6 14,1

45 мин
59,4
56,9

97,4

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
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оптимизированных в зависимости от назначения:
DELTA предлагает различные серии аккумуляторных батарей,

от систем телекоммуникаций и связи
до источников бесперебойного питания и мототехники.

12В   75Ач

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
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(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-
тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

53,1
50,9

DELTA - промышленные аккумуляторные батареи,
представленные на российском рынке с 2001 г.

Срок службы в буферном режиме
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Срок службы (лет)

Напряжение подзаряда 2,25 — 2,3 В/эл


