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GEL 12-65

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч
1,60 201 152 120 68,2 43,0 16,6 11,2 6,72
1,65 190 145 114 65,5 41,3 16,3 10,9 6,69
1,70 177 134 108 63,0 40,3 15,8 10,7 6,67
1,75 166 125 103 61,0 39,2 15,4 10,5 6,60
1,80 154 114 97,2 58,9 38,3 15,2 10,3 6,57

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 3 ч 5 ч 10 ч
1,60 357 260 203 123 78,6 33,0 22,1 12,0
1,65 338 253 199 120 77,1 32,7 21,7 11,8
1,70 321 240 195 115 75,6 32,1 21,5 11,5
1,75 299 224 190 112 73,7 31,5 21,1 11,3
1,80 279 220 179 108 71,7 31,1 20,9 11,1

45 мин
51,7
49,5

83,9

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

86,1

90,4
93,6

45 мин

88,1

оптимизированных в зависимости от назначения:
DELTA предлагает различные серии аккумуляторных батарей,

от систем телекоммуникаций и связи
до источников бесперебойного питания и мототехники.

12В   65Ач

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

Пр
од

ук
ци

я п
ос

то
ян

но
 со

ве
рш

ен
ст

ву
ет

ся
, п

оэ
то

му
 ф

ир
ма

-и
зго

то
ви

те
ль

 ос
та

вл
яе

т з
а с

об
ой

 пр
ав

о в
но

си
ть

 из
ме

не
ни

я б
ез

 пр
ед

ва
ри

те
ль

но
го

 ув
ед

ом
ле

ни
я.48,0

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-
тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

46,5
45,1

DELTA - промышленные аккумуляторные батареи,
представленные на российском рынке с 2001 г.

Срок службы в буферном режиме
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Срок службы (лет)

Напряжение подзаряда 2,25 — 2,3 В/эл


