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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ 
DISTRIBUTION MANIFOLDS

LESTO-6200-6300-6500

7

6200
Линейные коллекторы для 
стандартного соединения

Manifolds for standard connection

LESTO
Быстроразъемные системы

Quick connection system

6300
Коллекторы для соединения евроконус

Collectors for eurokono attack

6500
Напольные отопительные системы 

для соединения евроконус
Underfloor heating system
for eurokonus connection
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LESTO: Быстрая система подключения

Коллектор с отсекающими кранами и 
синими рукоятками

Коллектор с отсекающими кранами и 
красными рукоятками

Коллектор с регул. вентилями и 
отводами

Распределительный коллектор с 
внутренней/наружной резьбой 

LESTO: Quick connection system

Manifold with mini valve and blue handles

Manifold with mini valve and red handles

Manifold with head screws and destinations

M/F manifold

Код                                                 
Code

Вход
 Inlet

выходы                                          
Ways

Соедин.    
Connection

Коробка               
Box

6R0056H0504B2A 3/4" 2 DN12 20

6R0056H0504B3A 3/4" 3 DN12 15

6R0056H0504B4A 3/4" 4 DN12 10

6R0056H1004B2A 1" 2 DN12 15

6R0056H1004B3A 1" 3 DN12 10

Код                                                 
Code

Вход
 Inlet

выходы                                          
Ways

Соедин.    
Connection

Коробка               
Box

6R0056H0504R2A 3/4" 2 DN12 20

6R0056H0504R3A 3/4" 3 DN12 15

6R0056H0504R4A 3/4" 4 DN12 10

6R0056H1004R2A 1" 2 DN12 15

6R0056H1004R3A 1" 3 DN12 10

Код                                                 
Code

Вход
 Inlet

выходы                                          
Ways

Соедин.    
Connection

Коробка               
Box

6R0057N0504W2A 3/4" 2 DN12 25

6R0057N0504W3A 3/4" 3 DN12 15

6R0057N0504W4A 3/4" 4 DN12 10

6R0057N1004W2A 1" 2 DN12 20

6R0057N1004W3A 1" 3 DN12 15

6R0057N1004W4A 1" 4 DN12 10

Код                                                 
Code

Вход
 Inlet

выходы                                          
Ways

Соедин.    
Connection

Коробка               
Box

6R0061H050402A 3/4" 2 DN12 40

6R0061H050403A 3/4" 3 DN12 30

6R0061H050404A 3/4" 4 DN12 20

6R0061H100402A 1" 2 DN12 30

6R0061H100403A 1" 3 DN12 20

6R0061H100404A 1" 4 DN12 15

6R00.56
Синий

6R00.56
Red

6R00.57

6R00.61
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Распределительный коллектор с 
балансировочными расходомерами

Распределительный коллектор с 
балансировочными расходомерами и 
клапанами

Distribution manifold with 
balancing flow meters

Distribution manifold with 
balancing flow meters and valves

Код                                                    
Code

Соедин.     
Connection

выходы      
Ways

Коробка              
Box

6R0071N101202A 1" 2 1

6R0071N101203A 1" 3 1

6R0071N101204A 1" 4 1

6R0071N101205A 1" 5 1

6R0071N101206A 1" 6 1

6R0071N101207A 1" 7 1

6R0071N101208A 1" 8 1

6R0071N101209A 1" 9 1

6R0071N101210A 1" 10 1

6R0071N101211A 1" 11 1

6R0071N101212A 1" 12 1

6R0071N121202A 1"1/4 2 1

6R0071N121203A 1"1/4 3 1

6R0071N121204A 1"1/4 4 1

6R0071N121205A 1"1/4 5 1

6R0071N121206A 1"1/4 6 1

6R0071N121207A 1"1/4 7 1

6R0071N121208A 1"1/4 8 1

6R0071N121209A 1"1/4 9 1

6R0071N121210A 1"1/4 10 1

6R0071N121211A 1"1/4 11 1

6R0071N121212A 1"1/4 12 1

Код                                                    
Code

Соедин.     
Connection

выходы      
Ways

Коробка              
Box

6R0072N101202A 1" 2 1

6R0072N101203A 1" 3 1

6R0072N101204A 1" 4 1

6R0072N101205A 1" 5 1

6R0072N101206A 1" 6 1

6R0072N101207A 1" 7 1

6R0072N101208A 1" 8 1

6R0072N101209A 1" 9 1

6R0072N101210A 1" 10 1

6R0072N101211A 1" 11 1

6R0072N101212A 1" 12 1

6R0072N121202A 1"1/4 2 1

6R0072N121203A 1"1/4 3 1

6R0072N121204A 1"1/4 4 1

6R0072N121205A 1"1/4 5 1

6R0072N121206A 1"1/4 6 1

6R0072N121207A 1"1/4 7 1

6R0072N121208A 1"1/4 8 1

6R0072N121209A 1"1/4 9 1

6R0072N121210A 1"1/4 10 1

6R0072N121211A 1"1/4 11 1

6R0072N121212A 1"1/4 12 1

6R00.71 6R00.72
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LESTO: Быстрая система подключения

Быстросъемный пресс-фитинг - многослойная 
труба

Быстросъемный осевой фитинг - труба из 
сшитого полиэтилена

Распределительный коллектор с 
механическим установочным винтом

LESTO: Quick connection system

Quick pressing fitting - multilayer pipe

Quick axial fitting - pex pipe

Distribution manifold with mechanical 
balancing screw

Код                                                     
Code

Размер                                          
Size

Толщина   
Thickness

Упаковка          
Bag

Коробка          
Box 

6R00ARH16205SA 16 2.0 10 100

6R00ARH20205SA 20 2.0 10 100

6R00ARH20225SA 20 2.25 10 100

Код                                                     
Code

Размер                                          
Size

Толщина   
Thickness

Упаковка          
Bag

Коробка          
Box 

6R00ARH162234A 16 2.0 10 150

6R00ARH202834A 20 2.0 10 100

Гильза/Bush

340082R162200A 16 2.2 20 200

340082R202800A 20 2.8 20 160

Код                                                    
Code

Соедин.     
Connection

выходы      
Ways

Коробка              
Box

6R0093N101202A 1" 2 1

6R0093N101203A 1" 3 1

6R0093N101204A 1" 4 1

6R0093N101205A 1" 5 1

6R0093N101206A 1" 6 1

6R0093N101207A 1" 7 1

6R0093N101208A 1" 8 1

6R0093N101209A 1" 9 1

6R0093N101210A 1" 10 1

6R0093N101211A 1" 11 1

6R0093N101212A 1" 12 1

6R0093N121202A 1" 1/4 2 1

6R0093N121203A 1" 1/4 3 1

6R0093N121204A 1" 1/4 4 1

6R0093N121205A 1" 1/4 5 1

6R0093N121206A 1" 1/4 6 1

6R0093N121207A 1" 1/4 7 1

6R0093N121208A 1" 1/4 8 1

6R0093N121209A 1" 1/4 9 1

6R0093N121210A 1" 1/4 10 1

6R0093N121211A 1" 1/4 11 1

6R0093N121212A 1" 1/4 12 1

6R00.93
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Быстросъемный компрессионный фитинг с 
наружней резьбой - многослойная труба

Быстросъемная заглушка

Быстросъемный компрессионный фитинг
с наружней резьбой  - труба из сшитого 
полиэтилена

Быстроразъемный двойной фитинг

Быстросъемный компрессионный фитинг с 
наружной резьбой

Металлический герметичный компонент

Quick compression fitting with nut - multilayer 
pipe

Quick cap

Quick compression fitting with nut - pex pipe

Quick double fitting

Quick compression fitting with nut

Metal tightness components

Код                                                     
Code

Размер                                          
Size

Толщина   
Thickness

Упаковка          
Bag

Коробка          
Box 

6R00ARH162053H 16 2.0 10 120

6R00ARH202053H 20 2.0 10 100

Код                                              
Code

Упаковка                 
Bag

Коробка              
Box 

6R00ARH000000A 10 200

Код                                                     
Code

Размер                                          
Size

Толщина   
Thickness

Упаковка          
Bag

Коробка          
Box 

6R00ARH162233H 16 2.2 10 120

6R00ARH202833H 20 2.8 10 100

Код                                                     
Code

Размер                                          
Size

Толщина   
Thickness

Упаковка          
Bag

Коробка          
Box 

6R0000H040400A DN12 - 10 120

Код                                                     
Code

Размер                                          
Size

Упаковка          
Bag

Коробка          
Box 

6R00ARH040000H* 1/2" 10 150
*использовать вставки коды/use articles: 

2700.G4-2700.80-6200.80-5500.80 

6R00ARH050000H 3/4" 10 120

*использовать кода/use articles: 
5700.80-3300.80-2700.H4-5700.H4

Код                                              
Code

Упаковка                 
Bag

Коробка              
Box 

EB0080H040800H DN12 -
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LESTO: Быстрая система подключения

Удлинитель для встраиваемого 
клапана 

Синяя ручка-маховик для смесителя и 
розетка

Красная ручка-маховик для смесителя и 
розетка

Розетка и колпачок

Винт для встраиваемого клапана

Встраиваемый клапан со 
съёмным винтом

LESTO: Quick connection system

Extension for inwall valve 

Blue handle and plate

Red handle and plate 

Cover and plate
Inwall valve with extractable shut

Complete shut for inwall valve

Код                                                     
Code

Упаковка             
Bag

Коробка               
Box

5S0084C0816B1H - -

Код                                                     
Code

Упаковка             
Bag

Коробка               
Box

5S0084C0816R1H - -

Код                                                     
Code

Упаковка             
Bag

Коробка               
Box

5S0043H221900H - 10

Код                                                     
Code

Упаковка             
Bag

Коробка               
Box

5W0084C081600H - 1

Код                                                     
Code

Упаковка             
Bag

Коробка               
Box

6R0076H042219H - -

Код                                         
Code

Размер                                     
Size

Упаковка          
Bag

Коробка             
Box 

6R0074H040000A DN12 - 12

5S00.43

5S00.84
синий

5S00.84
красный

5W00.84

6R00.76

6R00.74
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Корпус
Body

Латунь CW617N
Brass CW617N

UNI EN 12164

Уплотнительное 
кольцо
O-Ring

EPDM PEROX 70 UNI EN 681-1 Tipo WB

Кольцо 
Ring 

НЕЙЛОН
Nylon

Обжимное кольцо
Olive

Нержавеющая сталь C72
Steel C72

Техн. лист LESTO: Быстроразъемные соединения PATENTED

СЕРИЯ LESTO

Быстроразъемные соединения.
Подходит для подачи горячей и холодной воды в 
санитарных, отопительных и кондиционирующих 
установках. 

Материалы

Характеристики

Быстрая система подключения LESTO запатентована. Его основная характеристика 
заключается в том, что быстрое соединение гарантируется блокирующей пружиной. 
Она может использоваться для любой санитарной установки, бытового, коммерческого, 
промышленного и сельскохозяйственного назначения и для подвода неагрессивных 
жидкостей.

Data sheet LESTO: Quick connection system

Quick connection system.
Suitable for hot and cold water supply in sanitary,   
heating and conditioning installations.

Range LESTO

Features

Materials

The quick connection system LESTO is patented. Its main characteristic is that the quick con-
nection is guaranteed by the blocking spring. It can be used for any kind of sanitary installation, 
domestic, commercial, industry and farming and for the supply of non-aggressive fluids.
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Требования 

Нормативы

- Максимальная рабочая температура: +95 °C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление: 10 бар

- Фитинги соответствуют закону ISO 21003
«Системы многослойных труб для установок 
подачи горячей и холодной воды внутри задний.
- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 
228-1:2003  “Резьба труб для соединения без 
уплотнения резьбы”
- Применяемые сырьевые материалы – 
это высококачественные материалы, они 
соответствуют Постановлению министерства
№ 174 от 06/04/2004 касательно материалов 
и деталей, применяемых в стационарном 
оборудовании для сбора, обработки и подачи 
воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа BC), DIN 
50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C прилож. III (RhOSII)

Сертификация продукции

Performances

Regulations

- Maximum working temperature: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

- Fittings comply with ISO 21003-3 law: “Multilayer 
piping systmes for hot and cold water supply instal-
lations inside building”
- Threads comply with UNI EN ISO 228-1 law:  
“Piping thread for coupling not with thightness on 
the thread”
-  The raw materials used are of high quality and  
comply with the Ministerial Decree N°174 dated 
06/04/2004 concerning the materials and the items 
used in fixed installations for water collection, treat-
ment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 
50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III  
(RhOSII)

Certifications
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Техн. лист LESTO: Быстроразъемные соединения PATENTED

Монтаж

Вставьте фитинги в коллектор до конца.

Снимите предохранительный колпачок.

Чтобы удалить фитинги из коллектора, нажмите один из 
двух компонентов металлической герметичности

Data sheet LESTO: Quick connection system

Assembly

Insert the fittings into the manifold up to the end

Remove the protective cap

In order to remove the fittings from the manifold, press 
one of the two metal thigtness components
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6200: Коллекторы с регулировочными клапанами для стандартного подключения

Коллектор с отсекающими кранами и 
синими рукоятками

Коллектор с синими регул. вентилями

Коллектор с отсекающими кранами 
и синими рукоятками

Коллектор с синими и красными 
регул. вентилями

6200: Manifolds with adjustment valves for standard connection

Manifold with mini valve and blue handles Manifold with blue head screws

Manifold with mini valve and red handles Manifold with red head screws

* Когда данный артикул будет полностью распродан, то он будет заменен арт. 6300.E7 Синий 
Until stocks are exhausted: they will be replaced with 6300.E7 Blue

* Когда данный артикул будет полностью распродан, то он будет заменен арт. 6300.E7 Красный 
Until stocks are exhausted: they will be replaced with 6300.E7 Red

Код                                                  
Code

Вход
Inlet

выходы                                    
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка             
Box

620056H0504B2A 3/4" 2 1/2" 20

620056H0504B3A 3/4" 3 1/2" 15

620056H0504B4A 3/4" 4 1/2" 10

620056H1004B2A 1" 2 1/2" 15

620056H1004B3A 1" 3 1/2" 10

Код                                                  
Code

Вход
Inlet

выходы                                    
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка             
Box

620057N0504B2A 3/4" 2 1/2" 25

620057N0504B3A 3/4" 3 1/2" 15

620057N0504B4A 3/4" 4 1/2" 10

620057N0505B2H 3/4" 2 3/4" 15

620057N0505B3H 3/4" 3 3/4" 10

620057N0505B4H 3/4" 4 3/4" 7

620057N1004B2A 1" 2 1/2" 20

620057N1004B3A 1" 3 1/2" 15

620057N1004B4A 1" 4 1/2" 10

620057N1005B2H 1" 2 3/4" 15

620057N1005B3H 1" 3 3/4" 10

620057N1005B4H 1" 4 3/4" 6

Код                                                  
Code

Вход
Inlet

выходы                                    
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка             
Box

620056H0504R2A 3/4" 2 1/2" 20

620056H0504R3A 3/4" 3 1/2" 15

620056H0504R4A 3/4" 4 1/2" 10

620056H1004R2A 1" 2 1/2" 15

620056H1004R3A 1" 3 1/2" 10

Код                                                  
Code

Вход
Inlet

выходы                                    
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка             
Box

620057N0504R2A 3/4" 2 1/2" 25

620057N0504R3A 3/4" 3 1/2" 15

620057N0504R4A 3/4" 4 1/2" 10

620057N0505R2H 3/4" 2 3/4" 15

620057N0505R3H 3/4" 3 3/4" 10

620057N0505R4H 3/4" 4 3/4" 7

620057N1004R2A 1" 2 1/2" 20

620057N1004R3A 1" 3 1/2" 15

620057N1004R4A 1" 4 1/2" 10

620057N1005R2H 1" 2 3/4" 15

620057N1005R3H 1" 3 3/4" 10

620057N1005R4H 1" 4 3/4" 6

6200.56
Синий

6200.57
Синий

6200.56
Красный

6200.57
Красный
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Коллектор с регул. вентилями и 
отводами

Линейный коллектор с винтами, 
головками и назначением

Линейный коллектор с винтами с 
головками голубого цвета

Линейный коллектор с винтами с 
головками красного и синего цвета

Manifold with blue head screws Manifold with head screws and 
destinations

Self-seal thread manifold with head 
screws and destinations

Self-seal thread manifold with blue head 
screws

Self-seal thread manifold with red head 
screws

* Когда данный артикул будет полностью распродан, то он будет заменен арт. 6300.E7 Синий 
Until stocks are exhausted: they will be replaced with 6300.E7 Blue

* Когда данный артикул будет полностью распродан, то он будет заменен арт. 6300.E7 Красный 
Until stocks are exhausted: they will be replaced with 6300.E7 Red

* Когда данный артикул будет полностью распродан, то он будет заменен арт. 6200.E7  
Until stocks are exhausted: they will be replaced with 6200.E7

Код                                                   
Code

Вход
 Inlet

выходы                                    
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка             
Box

620057N0504W2A 3/4" 2 1/2" 20

620057N0504W3A 3/4" 3 1/2" 15

620057N0504W4A 3/4" 4 1/2" 10

620057N1004W2A 1" 2 1/2" 15

620057N1004W3A 1" 3 1/2" 10

620057N1004W4A 1" 4 1/2" 10

Код                                                   
Code

Размер                                          
Size

выходы                                    
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка             
Box

Вход
 Inlet

6200E7N0504W2A 3/4" 2 1/2" 20 3/4"

6200E7N0504W3A 3/4" 3 1/2" 15 3/4"

6200E7N0504W4A 3/4" 4 1/2" 10 3/4"

6200E7N1004W2A 1" 2 1/2" 20 1"

6200E7N1004W3A 1" 3 1/2" 20 1"

6200E7N1004W4A 1" 4 1/2" 10 3/4"

Код                                                   
Code

Размер                                          
Size

выходы                                    
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка             
Box

Вход
 Inlet

6200E7N0504B2A 3/4" 2 1/2" 25 3/4"

6200E7N0504B3A 3/4" 3 1/2" 15 3/4"

6200E7N0504B4A 3/4" 4 1/2" 10 3/4"

6200E7N1004B2A 1" 2 1/2" 20 1"

6200E7N1004B3A 1" 3 1/2" 15 1"

6200E7N1004B4A 1" 4 1/2" 10 1"

Код                                                   
Code

Размер                                          
Size

выходы                                    
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка             
Box

Вход
 Inlet

6200E7N0504R2A 3/4" 2 1/2" 25 3/4"

6200E7N0504R3A 3/4" 3 1/2" 15 3/4"

6200E7N0504R4A 3/4" 4 1/2" 10 3/4"

6200E7N1004R2A 1" 2 1/2" 20 1"

6200E7N1004R3A 1" 3 1/2" 15 1"

6200E7N1004R4A 1" 4 1/2" 10 1"

6200.57

6200.E7

6200.E7
Синий

6200.E7
Красный
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6200: Коллекторы с регулировочными клапанами для стандартного подключения

Коллектор с регул. вентилями, 
отводами и контргайкой*

Коллектор с отсекающими мини-кранами 
для труб из сшитого полиэтилена, с синими 
рукоятками и зажимным кольцом

Коллектор с отсекающими мини-кранами 
для труб из сшитого полиэтилена, с 
красными рукоятками и зажимным 
кольцом

6200: Manifolds with adjustment valves for standard connection

Manifold with head screws,destinations  
and lock nut* Manifold with blue mini-valve and lever with  

compression exits with cut olive for pex pipe

Manifold with red mini-valve and lever with  
compression exits with cut olive for pex pipe

* Когда данный артикул будет полностью распродан, то он будет заменен арт. 6200.E7  
Until stocks are exhausted: they will be replaced with 6200.E7

Код                                                   
Code

Вход
 Inlet

выходы                                    
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка             
Box

620063N0504R2H 3/4" 2 1/2" 20

620063N0504R3H 3/4" 3 1/2" 10

620063N0504R4H 3/4" 4 1/2" 10

620063N0504R5H 3/4" 5 1/2" 6

Код                                                
Code

Размер             
Size

Вход
 Inlet

выходы                                   
Ways

Коробка               
Box

330056H0556B2A 16 x 2.0 3/4" 2 20

330056H0556B3A 16 x 2.0 3/4" 3 15

330056H0556B4A 16 x 2.0 3/4" 4 10

Код                                                
Code

Размер             
Size

Вход
 Inlet

выходы                                   
Ways

Коробка               
Box

330056H0556R2A 16 x 2.0 3/4" 2 20

330056H0556R3A 16 x 2.0 3/4" 3 15

330056H0556R4A 16 x 2.0 3/4" 4 10

6200.63 3300.56
Синий

3300.56
Красный
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Коллектор с наружным соединением НР/ВР Коллектор с внутренним  
соединением

Никелированный коллектор с 
наружным соединением

НР/ВР Никелированный коллектор с 
внутренним соединением

M/F manifold with male connection M/F manifold with female connection

Nickel plated M/F manifold with male 
connection

Nickel plated M/F manifold with 
female connection

Код                                                     
Code

Вход
 Inlet

выходы                                       
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка               
Box

270061H050402A 3/4» 2 1/2» 40

270061H050403A 3/4» 3 1/2» 30

270061H050404A 3/4» 4 1/2» 20

270061H100402A 1» 2 1/2» 30

270061H100403A 1» 3 1/2» 20

270061H100404A 1» 4 1/2» 15

270061H100502A 1» 2 3/4» 25

270061H100503A 1» 3 3/4» 15

270061H100504A 1» 4 3/4» 10

Код                                                 
Code

Вход
 Inlet

выходы                                      
Ways

Соедин.     
Connection

Коробка              
Box

270059H050402A 3/4» 2 1/2» 40

270059H050403A 3/4» 3 1/2» 30

270059H050404A 3/4» 4 1/2» 20

270059H100402A 1» 2 1/2» 30

270059H100403A 1» 3 1/2» 20

270059H100404A 1» 4 1/2» 15

Код                                                     
Code

Вход
 Inlet

выходы                                       
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка               
Box

270061N050402A 3/4» 2 1/2» 40

270061N050403A 3/4» 3 1/2» 30

270061N050404A 3/4» 4 1/2» 20

270061N100402A 1» 2 1/2» 30

270061N100403A 1» 3 1/2» 20

270061N100404A 1» 4 1/2» 15

270061N100502A 1» 2 3/4» 25

270061N100503A 1» 3 3/4» 15

270061N100504A 1» 4 3/4» 10

Код                                                 
Code

Вход
 Inlet

выходы                                      
Ways

Соедин.     
Connection

Коробка              
Box

270059N050402A 3/4" 2 1/2" 40

270059N050403A 3/4" 3 1/2" 30

270059N050404A 3/4" 4 1/2" 20

270059N100402A 1" 2 1/2" 30

270059N100403A 1" 3 1/2" 20

270059N100404A 1" 4 1/2" 15

2700.61 2700.59

2700.61.N 2700.59.N
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6200: Коллекторы с регулировочными клапанами для стандартного подключения

Коллектор с внутр. резьбой с расст. 
между осями 50 мм

Никелированный коллектор с внутр. 
резьбой с расст. между осями 50 мм

6200: Manifolds with adjustment valves for standard connection

F/F manifold with interaxis 50mm Nickel plated F/F manifold with interaxis 50mm

Код                                                 
Code

Вход
 Inlet

выходы                                      
Ways

Соедин.     
Connection

Коробка              
Box

620058H050402A 3/4" 2 1/2" 30

620058H050403A 3/4" 3 1/2" 20

620058H050404A 3/4" 4 1/2" 18

620058H050405A 3/4" 5 1/2" 15

620058H050406A 3/4" 6 1/2" 15

620058H050407A 3/4" 7 1/2" 15

620058H050408A 3/4" 8 1/2" 15

620058H050409A 3/4" 9 1/2" 15

620058H050410A 3/4" 10 1/2" 15

620058H050411A 3/4" 11 1/2" 10

620058H050412A 3/4" 12 1/2" 10

620058H100402A 1" 2 1/2" 30

620058H100403A 1" 3 1/2" 20

620058H100404A 1" 4 1/2" 20

620058H100405A 1" 5 1/2" 20

620058H100406A 1" 6 1/2" 15

620058H100407A 1" 7 1/2" 10

620058H100408A 1" 8 1/2" 10

620058H100409A 1" 9 1/2" 10

620058H100410A 1" 10 1/2" 10

620058H100411A 1" 11 1/2" 10

620058H100412A 1" 12 1/2" 10

620058H120402A 1" 1/4 2 1/2" 15

620058H120403A 1" 1/4 3 1/2" 10

620058H120404A 1" 1/4 4 1/2" 8

620058H120405A 1" 1/4 5 1/2" 10

620058H120406A 1" 1/4 6 1/2" 10

620058H120407A 1" 1/4 7 1/2" 9

620058H120408A 1" 1/4 8 1/2" 9

620058H120409A 1" 1/4 9 1/2" 8

620058H120410A 1" 1/4 10 1/2" 8

620058H120411A 1" 1/4 11 1/2" 8

620058H120412A 1" 1/4 12 1/2" 8

Код                                                 
Code

Вход
 Inlet

выходы                                      
Ways

Соедин.     
Connection

Коробка              
Box

620058N050402A 3/4" 2 1/2" 30

620058N050403A 3/4" 3 1/2" 20

620058N050404A 3/4" 4 1/2" 18

620058N050405A 3/4" 5 1/2" 15

620058N050406A 3/4" 6 1/2" 15

620058N050407A 3/4" 7 1/2" 15

620058N050408A 3/4" 8 1/2" 15

620058N050409A 3/4" 9 1/2" 15

620058N050410A 3/4" 10 1/2" 15

620058N050411A 3/4" 11 1/2" 10

620058N050412A 3/4" 12 1/2" 10

620058N100402A 1" 2 1/2" 30

620058N100403A 1" 3 1/2" 20

620058N100404A 1" 4 1/2" 20

620058N100405A 1" 5 1/2" 20

620058N100406A 1" 6 1/2" 15

620058N100407A 1" 7 1/2" 10

620058N100408A 1" 8 1/2" 10

620058N100409A 1" 9 1/2" 10

620058N100410A 1" 10 1/2" 10

620058N100411A 1" 11 1/2" 10

620058N100412A 1" 12 1/2" 10

620058N120402A 1" 1/4 2 1/2" 15

620058N120403A 1" 1/4 3 1/2" 10

620058N120404A 1" 1/4 4 1/2" 8

620058N120405A 1" 1/4 5 1/2" 10

620058N120406A 1" 1/4 6 1/2" 10

620058N120407A 1" 1/4 7 1/2" 9

620058N120408A 1" 1/4 8 1/2" 9

620058N120409A 1" 1/4 9 1/2" 8

620058N120410A 1" 1/4 10 1/2" 8

620058N120411A 1" 1/4 11 1/2" 8

620058N120412A 1" 1/4 12 1/2" 8

6200.58 6200.58.N
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Коллектор с внутр. резьбой
 с расстоянием между осями 50 мм*

Никелированный коллектор с внутр. 
резьбой с расст. между осями 50 мм*

* Отверстия на обеих сторонах * Отверстия на обеих сторонах

F/F manifold with interaxis 50mm* Nickel plated F/F manifold with interaxis 
50mm*

* holes on both sides * holes on both sides

Код                                                 
Code

Вход
 Inlet

выходы                                      
Ways

Соедин.     
Connection

Коробка              
Box

6200G9H050402A 3/4" 2 1/2" 30

6200G9H050403A 3/4" 3 1/2" 20

6200G9H050404A 3/4" 4 1/2" 18

6200G9H050405A 3/4" 5 1/2" 15

6200G9H050406A 3/4" 6 1/2" 15

6200G9H050407A 3/4" 7 1/2" 15

6200G9H050408A 3/4" 8 1/2" 15

6200G9H050409A 3/4" 9 1/2" 15

6200G9H050410A 3/4" 10 1/2" 15

6200G9H050411A 3/4" 11 1/2" 10

6200G9H050412A 3/4" 12 1/2" 10

6200G9H100402A 1" 2 1/2" 30

6200G9H100403A 1" 3 1/2" 20

6200G9H100404A 1" 4 1/2" 25

6200G9H100405A 1" 5 1/2" 20

6200G9H100406A 1" 6 1/2" 15

6200G9H100407A 1" 7 1/2" 10

6200G9H100408A 1" 8 1/2" 10

6200G9H100409A 1" 9 1/2" 10

6200G9H100410A 1" 10 1/2" 10

6200G9H100411A 1" 11 1/2" 10

6200G9H100412A 1" 12 1/2" 10

6200G9H120402A 1"1/4 2 1/2" 15

6200G9H120403A 1"1/4 3 1/2" 10

6200G9H120404A 1"1/4 4 1/2" 8

6200G9H120405A 1"1/4 5 1/2" 10

6200G9H120406A 1"1/4 6 1/2" 10

6200G9H120407A 1"1/4 7 1/2" 9

6200G9H120408A 1"1/4 8 1/2" 9

6200G9H120409A 1"1/4 9 1/2" 8

6200G9H120410A 1"1/4 10 1/2" 8

6200G9H120411A 1"1/4 11 1/2" 8

6200G9H120412A 1"1/4 12 1/2" 8

Код                                                 
Code

Вход
 Inlet

выходы                                      
Ways

Соедин.     
Connection

Коробка              
Box

6200G9N050402A 3/4" 2 1/2" 30

6200G9N050403A 3/4" 3 1/2" 20

6200G9N050404A 3/4" 4 1/2" 18

6200G9N050405A 3/4" 5 1/2" 15

6200G9N050406A 3/4" 6 1/2" 15

6200G9N050407A 3/4" 7 1/2" 15

6200G9N050408A 3/4" 8 1/2" 15

6200G9N050409A 3/4" 9 1/2" 15

6200G9N050410A 3/4" 10 1/2" 15

6200G9N050411A 3/4" 11 1/2" 10

6200G9N050412A 3/4" 12 1/2" 10

6200G9N100402A 1" 2 1/2" 30

6200G9N100403A 1" 3 1/2" 20

6200G9N100404A 1" 4 1/2" 25

6200G9N100405A 1" 5 1/2" 20

6200G9N100406A 1" 6 1/2" 15

6200G9N100407A 1" 7 1/2" 10

6200G9N100408A 1" 8 1/2" 10

6200G9N100409A 1" 9 1/2" 10

6200G9N100410A 1" 10 1/2" 10

6200G9N100411A 1" 11 1/2" 10

6200G9N100412A 1" 12 1/2" 10

6200G9N120402A 1"1/4 2 1/2" 15

6200G9N120403A 1"1/4 3 1/2" 10

6200G9N120404A 1"1/4 4 1/2" 8

6200G9N120405A 1"1/4 5 1/2" 10

6200G9N120406A 1"1/4 6 1/2" 10

6200G9N120407A 1"1/4 7 1/2" 9

6200G9N120408A 1"1/4 8 1/2" 9

6200G9N120409A 1"1/4 9 1/2" 8

6200G9N120410A 1"1/4 10 1/2" 8

6200G9N120411A 1"1/4 11 1/2" 8

6200G9N120412A 1"1/4 12 1/2" 8

6200.G9 6200.G9.N
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6200: Коллекторы с регулировочными клапанами для стандартного подключения

Латунная гайка и вставка из P.T.F.E для 
медной трубы

Никелированная гайка, кольцо и вставка 
- для многослойной трубы

Никелированная гайка, кольцо и 
вставка - для многослойной трубы

Гайка, кольцо и вставка - для трубы 
из сшитого полиэтилена

Коническое окончание прямого 
фитинга с уплотнительным кольцом 
- для многослойной трубы

Никел. коническое окончание 
прямого фитинга с уплотнительным 
кольцом и плоским кольцом - для 
многослойной трубы

6200: Manifolds with adjustment valves for standard connection

Brass nut and P.T.F.E monocone-copper pipe Nickel plated nut, ring and insert-multilayer 
pipe

Nickel plated nut, ring and insert-
multilayer pipe

Nut, ring and insert-Pex pipe

Straight fitting taper end with O-Ring and  
flat washer - multilayer pipe

Nickel plated straight fitting taper end 
with O-Ring and flat washer - multi-
layer pipe

Код                                                     
Code

Размер                                                    
Size

Упаковка                
Bag

Коробка            
Box

2700G4H041000A 1/2" x 10 10 200

2700G4H041200A 1/2" x 12 10 200

2700G4H041400A 1/2" x 14 10 200

2700G4H041600A 1/2" x 16 10 200

Код                                                   
Code

Размер                                                     
Size

Толщина 
Thickness

Упаковка               
Bag

Коробка               
Box

550080N041420T 1/2" x 14 2.0 25 150

550080N041620A 1/2" x 16 2.0 10 150

550080N041622A 1/2" x 16 2.25 10 150

550080N051620H 3/4" x 16 2.0 10 100

550080N051820H 3/4" x 18 2.0 10 100

550080N052020T 3/4" x 20 2.0 10 100

550080N052025T 3/4" x 20 2.5 10 100

550080N102630T 1" x 26 3.0 10 50

Код                                                     
Code

Размер                                                  
Size

Толщина 
Thickness

Упаковка          
Bag

Коробка               
Box

620080N041620A 1/2" x 16 2.0 10 150

Код                                                     
Code

Размер                                                  
Size

Толщина 
Thickness

Упаковка          
Bag

Коробка               
Box

270080H041220A 1/2» x 12 2.0 10 150

270080H041525A 1/2» x 15 2.5 10 150

270080H041620A 1/2» x 16 2.0 10 150

270080H041622A 1/2» x 16 2.2 10 150

270080H051620A 3/4» x 16 2.0 10 150

270080H051820H 3/4» x 18 2.0 10 100

270080H052020H 3/4» x 20 2.0 10 100

Код                                                   
Code

Размер                                                     
Size

Толщина 
Thickness

Упаковка               
Bag

Коробка               
Box

5S00I5H041620T 1/2» x 16 2.0 10 100

5S00I5H042020T 1/2» x 20 2.0 10 100

5S00I5H042022T 1/2» x 20 2.25 10 100

Код                                                   
Code

Размер                                                     
Size

Толщина 
Thickness

Упаковка               
Bag

Коробка               
Box

5S00I5N041620T 1/2» x 16 2.0 10 100

5S00I5N042020T 1/2» x 20 2.0 10 100

5S00I5N042022T 1/2» x 20 2.25 10 100

2700.G4 5500.80

6200.80

2700.80

5S00.I5

5S00.I5.N
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Концевая деталь коллектора с 
наружной/внутренней резьбой

Концевая деталь коллектора
с внутренней резьбой

Коробка для коллекторов*

Никелированная концевая деталь 
коллектора с наружной/внутренней 
резьбой

Никелированная концевая деталь 
коллектора с внутренней резьбой

Кронштейны для коллекторов

Кронштейны для коллекторов

M/F end piece for manifold F/F end piece for manifold

Box for manifolds*

Nickel plated M/F end piece for  
manifold

Nickel plated F/F end piece for mani-
fold

Brackets for manifolds

Brackets for manifolds

Код                                                    
Code

Размер                                               
Size

Упаковка               
Bag

Коробка          
Box

3500G8H050400A 3/4" x 1/2" x 3/8" 2 50

3500G8H100400A 1" x 1/2" x 3/8" 2 40

3500G8H120400A  1"1/4 x 1/2" x 3/8" 2 30

Код                                                    
Code

Размер                                               
Size

Упаковка               
Bag

Коробка          
Box

3500G8H100401A 1" x 1/2" x 3/8" 2 30

Код                                                     
Code

Размер                                                      
Size

Коробка            
Box

AC0070H203295H 260 x 320 x 95 20

AC0070H204095H 260 x 400 x 95 20

AC0070H205095H 260 x 500 x 95 10

Код                                                    
Code

Размер                                               
Size

Упаковка               
Bag

Коробка          
Box

3500G8N050400A 3/4" x 1/2" x 3/8" 2 50

3500G8N100400A 1" x 1/2" x 3/8" 2 40

3500G8N120400A  1"1/4 x 1/2" x 3/8" 2 30

Код                                                    
Code

Размер                                               
Size

Упаковка               
Bag

Коробка          
Box

3500G8N100401A 1" x 1/2" x 3/8" 2 40

Код                                                    
Code

Размер                                                      
Size

AC0080I100000H 1"

AC0080I120000H 1"1/4

Код                                                    
Code

Размер                                                      
Size

AC0080I100001H 1"

3500.G8
Наружная

3500.G8
Внутренняя

AC00.70

3500.G8.N
Наружный 

3500.G8.N
Внутренняя

AC00.80
Кронштейн

AC00.80
Кронштейн
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6200: Водомерные коллекторы

Водомерный коллектор Нипель с наружной резьбой и 
уплотнительным кольцом

Двойной ниппель Шестиугольный переходник с 
уплотнительным кольцом

6200: Water meter manifolds

Water meter manifold
Male nipple with O-Ring

Double nipple
Hexagonal reduction with O-Ring

Код                                                     
Code

Вход
Inlet

выходы                                          
Ways

Соедин.      
Connection

Меж. расс.    
Interaxis

Коробка           
Box

650060H3310C1H M33 x 1.5 1 1" 150 20

650060H3310C3H M33 x 1.5 3 1" 150 8

650060H3310C4H M33 x 1.5 4 1" 150 6

650060H3310D1H M33 x 1.5 1 1" 200 10

650060H3310D2H M33 x 1.5 2 1" 200 8

650060H3310D3H M33 x 1.5 3 1" 200 6

650060H3310D4H M33 x 1.5 4 1" 200 6

Код                                                    
Code

Размер                                                  
Size

Упаковка             
Bag

Коробка           
Box 

650001H331000H M33 x 1.5-1" 5 50

Код                                                    
Code

Размер                                                  
Size

Упаковка             
Bag

Коробка           
Box 

650000H333300H M33 x 1.5 5 80

Код                                                    
Code

Размер                                                  
Size

Упаковка             
Bag

Коробка           
Box 

650044H330300H M33 x 1,5-3/8" 5 100

6500.60 6500.01

6500.00 6500.44
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Нипель с наружной резьбой и 
уплотнительным кольцом
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Корпус
Body

CW617N UNI EN 12165

Уплотнения шариков
Ball seals 

PTFE

Уплотнительное кольцо 
для вала
Shaft O-Ring

CW617N UNI EN 12164

Уплотнительное кольцо
O-Ring

EPDM

Ручка
Handle

Алюминий (розовый или синий)
Aluminium (red or blue)

Винты
Screw

Сталь CB4F
Steel CB4F

Техн. лист 6200.56 Коллекторы с мини-клапанами и ручками

Характеристики 

ART. 6200.56

Коллектор с отсекающими кранами и рукоятками 
арт. 6200.56. Подходит для реализации систем 
отопления, кондиционирования и сантехники.
Конфигурация коллекторов допускает 
параллельную реализацию горячих и / или 
холодных цепей.

Материалы

Коллекторы с мини-клапаном и ручками арт. 6200.56 подходят для любых санитарных 
установок, таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные, а 
также для любого типа неагрессивной жидкости.

Data sheet 6200.56 Manifolds with mini valve and handles

Manifolds with mini valve and handles art. 6200.56.
Suitable for the realization of heating, air conditio-
ning and sanitary installations. Manifolds configura-
tion permit the realization of hot and/or cold circuits 
in parallel.

Features

Art. 6200.56

Materials

Manifolds with mini valve and handles art. 6200.56 are suitable for any kind of sanitary installation such as  
domestic, commercial, industry and farming and with any type of non-corrosive fluid. 

Features
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Требования 

Нормативы

- Максимальная рабочая температура: +110°C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление: 10 бар

- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 
228-1:2003 “Резьба труб для соединения без 
уплотнения резьбы”
-  Соответствует стандарту 13828 закона: 
“Ручные медные сплавы и шаровые краны 
из нержавеющей стали для питьевого 
водоснабжения в зданиях “- Применяемые 
сырьевые материалы – это высококачественные 
материалы, они соответствуют Постановлению 
министерства № 174 от 06/04/2004 касательно 
материалов и деталей,
применяемых в стационарном оборудовании 
для сбора, обработки и подачи воды”
- Соответствует 4MS, UBA List (группа BC), DIN 
50930/6  Dir. 2011/65/UE, 6C прилож. III (RhOSII)

Сертификация продукции

*с вставкой

- Максимальная рабочая температура: +95 °C

- Минимальная рабочая температура: -20°C

- Максимальное давление: 10 бар

*con inserto
- Maximum working temperature:: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Performances

Regulations

- Maximum working temperature: +110°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

- Threads complies with UNI EN ISO 228-1 law:  
“Piping thread for coupling not with thightness on 
the thread”
- Comply with 13828 law: “Manually operated cop-
per alloy and stainless steel ball valves for potable 
water supply in buildings”
-  The raw materials used are of high quality and comply 
with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004  
concerning the materials and the items used in 
fixed installations for water collection, treatment 
and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 
50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III  
(RhOSII)

Certifications
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Техн. лист 6200.56 Коллекторы с мини-клапанами и ручками

Соединения

Данное 
руководство по 
подключению 
подходит к 
коллеторам как с 
синими рукоятками, 
так и с красными

Data sheet

Connections

NB: Use this guide for 
both the blue and the 
red version

6200.56 Manifolds with mini valve and handles
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Корпус
Body

CW617N UNI EN 12165

Головка винта
Head screw

CW617N UNI EN 12164

Уплотнительное кольцо
O-Ring

NBR 70

Плоское уплотнение
Flat seal

NBR 90

Ручка
Handle

ABS

Винт
Screw

Сталь CB4F
Steel CB4F

Техн. лист 6200.57 Коллектора с регул.вентилями

Характеристики 

СЕРИЯ 6200.57

Распределительный коллектор с винтами art. 
6200.57.
Подходит для реализации систем отопления, 
кондиционирования и сантехники.
Конфигурация коллекторов допускает 
параллельную реализацию горячих и / или 
холодных цепей.

Материалы

Коллекторы с головками винтов арт. 6200.57 подходят для любых санитарных установок, 
таких как бытовые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные, а также для 
любого типа неагрессивной жидкости.

Data sheet 6200.57 Manifolds with head screws

Manifolds with head screws art. 6200.57.
Suitable for the realization of heating, air condi-
tioning and sanitary installations. Manifolds con-
figuration permit the realization of hot and/or cold 
circuits in parallel

Features

Range 6200.57

Materials

Manifolds with head screws art. 6200.57 are suitable for any kind of sanitary installation such as  
domestic, commercial, industry and farming and with any type of non-corrosive fluid.

Features
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Требования

Нормативы

- Максимальная рабочая температура: +120°C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление 10 бар

- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 
228-1:2003  “Резьба труб для соединения без 
уплотнения резьбы”
- Применяемые сырьевые материалы 
это высококачественные материалы, они 
соответствуют Постановлению министерства
№ 174 от 06/04/2004 касательно материалов 
и деталей, применяемых в стационарном 
оборудовании для сбора, обработки и подачи 
воды
- Соответствует 4MS, UBA List (группа BC), DIN 
50930/6  Dir. 2011/65/UE, 6C прилож. III (RhOSII)

Сертификация продукции

*с вставкой

- Максимальная рабочая температура: +95 °C

- Минимальная рабочая температура: -20°C

- Максимальное давление 10 бар

*with insert
- Maximum working temperature:: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Performances

Regulations

- Maximum working temperature: +120°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

- Threads complies with UNI EN ISO 228-1 law: 
“Piping thread for coupling not with thightness on 
the thread”
-  The raw materials used are of high quality and  
comply with the Ministerial Decree N°174 dated 
06/04/2004 concerning the materials and the items 
used in fixed installations for water collection, treat-
ment and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 
50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III  
(RhOSII)

Certifications
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Техн. лист 6200.57 Коллектора с регул.вентилями

Соединения

Данное руководство 
по подключению 
подходит к 
коллеторам как с 
синими рукоятками, 
так и с красными

Data sheet 6200.57 Manifolds with head screws

Connections

NB: Use this guide for 
both the blue and the 
red version
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Корпус
Body

CW603N UNI EN 12164

Техн. лист 6200.58/6200.58.N/6200.G9/6200.G9.N 
Коллектор с расстоянием между осями 50 мм

Характеристики

ART. 6200.58/6200.58.N/6200.G9/6200.G9.N

Коллектор с расстоянием между осями 50 мм  
артикли 6200.58/6200.58.N/6200.G9*/6200.
G9.N*.
Подходит для реализации отопительных 
и санитарных установок. Конфигурация 
коллекторов допускает параллельную 
реализацию горячих и / или холодных цепей 
* Отверстия на обеих сторонах

Материалы

Коллектор с расстоянием между осями 50 мм  артикли 6200.58/6200.58.N/6200.G9/6200.
G9.N подходят для любой санитарной установки, такой как бытовая, коммерческая, 
промышленная и сельскохозяйственная техника, а также для любого типа неагрессивной 
жидкости. 

Data sheet 6200.58/6200.58.N/6200.G9/6200.G9.N F/F Manifolds with interaxis 50 mm

Manifolds with interaxis 50mm art. 
6200.58/6200.58.N/6200.G9*/6200.G9.N*.
Suitable for the realization of heating and and  
sanitary installations. Manifolds configuration 
permit the realization of hot and/or cold circuits 
in parallel. 
* holes on both sides

Features

Art. 6200.58/6200.58.N/6200.G9/6200.G9.N

Materials

Manifolds with interaxis 50mm art. 6200.58/6200.58.N/6200.G9*/6200.G9.N are suitable for any 
kind of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming and with any type 
of non-corrosive fluid. 

Features
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Требования 

Нормативы

- Максимальная рабочая температура: +120°C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление: 10 бар

-  Все резьбы соответствуют закону UNI EN 
228-1:2003 “Резьба труб для соединения без 
уплотнения резьбы”
- Применяемые сырьевые материалы – 
это высококачественные материалы, они 
соответствуют Постановлению министерства
№ 174 от 06/04/2004 касательно материалов 
и деталей, применяемых в стационарном 
оборудовании для сбора, обработки и подачи 
воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа D), DIN 
50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C приложение III 
(RhOSII)

Сертификация продукции

6200.58/6200.58.N/6200.G9/6200.G9.N F/F Manifolds with interaxis 50 mm

Performances

Regulations

- Maximum working temperature: +120°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

- Threads complies with UNI EN ISO 228-1 law: “Piping  
thread for coupling not with thightness on the thre-
ad”
-  The raw materials used are of high quality and comply  
with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004  
concerning the materials and the items used in 
fixed installations for water collection, treatment 
and supply
- Comply with 4MS, UBA List (D group), DIN 50930/6 
Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Certifications
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Корпус
Body

CW617N UNI EN 12165 желтый, 
никелированный 
yellow, nickel 
plated

Техн. лист 2700.61/2700.61.N Линейные коллекторы для стандартного соединения

Характеристики 

ART. 2700.61/2700.61.N

Линейные коллекторы для стандартного 
соединения арт. 2700.61/2700.61.N.
Подходит для отопления и 
санитарного распределения воды. 
Конфигурация коллекторов позволяет 
осуществлять параллельную реализацию горячих 
и/или холодных цепей.

Материалы

Линейные коллекторы 2700.61/2700.61.N подходят для любой санитарной установки, 
такой как бытовая, коммерческая, промышленная и сельскохозяйственная. Они могут 
использоваться для отопления и санитарных установок с любым типом неагрессивной 
жидкости.

Data sheet

Linear manifolds with standard connections art. 
2700.61/2700.61.N.
Suitable for heating and sanitary water distribution.  
Manifolds configuration permit the realization of hot 
and/or cold circuits in parallel

Features

Art. 2700.61/2700.61.N

Materials

The linear manifolds art. 2700.61/2700.61.N are suitable for any kind of sanitary installation such 
as domestic, commercial, industry and farming. They can be used for heating and sanitary instal-
lations with any type of non-corrosive fluid. 

2700.61/2700.61.N Linear manifolds with standard connections
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2700.61/2700.61.N Линейные коллекторы для стандартного соединения

Требования

Нормативы

- Максимальная рабочая температура: +120°C
- Минимальная температура: -20°C
- Максимальное рабочее давление: 10 бар

- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 
228-1:2003 “Резьба труб для соединения без 
уплотнения резьбы”
- Применяемые сырьевые материалы – 
это высококачественные материалы, они 
соответствуют Постановлению министерства
№ 174 от 06/04/2004 касательно материалов 
и деталей, применяемых в стационарном 
оборудовании для сбора, обработки и подачи 
воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа BC), 
DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C приложение III 
(RhOSII)

Сертификация продукции

*со вставкой

- Максимальная рабочая температура: +95 °C

- Минимальная температура: -20°C

- Максимальное рабочее давление: 10 бар

*with insert
- Maximum working temperature:: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

Performances

Regulations

- Maximum working temperature: +120°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

- Threads complies with UNI EN ISO 228-1:2003 law:  
“Piping thread for coupling not with thightness on 
the thread”
-  The raw materials used are of high quality and comply 
with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004  
concerning the materials and the items used in 
fixed installations for water collection, treatment 
and supply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 
50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III  
(RhOSII)

Certifications
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Техн. лист 2700.61/2700.61.N Линейные коллекторы для стандартного соединения

Соединения

Data sheet 2700.61/2700.61.N Linear manifolds with standard connections

Connections
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6300: Коллекторы для соединения типа евроконус

Коллектор с синими регул.
вентилями

Коллектор с регул. вентилями и 
отводами

Коллектор с красными регул.
вентилями

Коллектор В/Н с наружной резьбой

Линейный Коллектор с регул. 
вентилями и отводами

6300: Manifolds for eurokonus connection

Manifold with blue head screws Manifold with head screws and destinations

Manifold with red head screws M/F manifold with male connection

Self-seal thread manifold with 
head screws and destinations

* Когда данный артикул будет полностью распродан, то он будет заменен арт. 6300.E7 Синий  
Until stocks are exhausted: they will be replaced with 6300.E7 Blue

* Когда данный артикул будет полностью распродан, то он будет заменен арт. 6300.E7  
Until stocks are exhausted: they will be replaced with 6300.E7

* Когда данный артикул будет полностью распродан, то он будет заменен арт. 6300.E7 Красный  
Until stocks are exhausted: they will be replaced with 6300.E7 Red

Код                                              
Code

Вход
Inlet

выходы                                          
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка               
Box

630057N0505B2H 3/4" 2 3/4" EK. 15

630057N0505B3H 3/4" 3 3/4" EK. 10

630057N0505B4H 3/4" 4 3/4" EK. 7

630057N1005B2H 1" 2 3/4" EK. 15

630057N1005B3H 1" 3 3/4" EK. 10

630057N1005B4H 1" 4 3/4" EK. 6

Код                                              
Code

Вход
Inlet

выходы                                          
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка               
Box

630057N0505V2H 3/4" 2 3/4" EK. 10

630057N0505V3H 3/4" 3 3/4" EK. 8

630057N0505V4H 3/4" 4 3/4" EK. 5

630057N1005V2H 1" 2 3/4" EK. 10

630057N1005V3H 1" 3 3/4" EK. 8

630057N1005V4H 1" 4 3/4" EK. 6

Код                                              
Code

Вход
Inlet

выходы                                          
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка               
Box

630057N0505R2H 3/4" 2 3/4" EK. 15

630057N0505R3H 3/4" 3 3/4" EK. 10

630057N0505R4H 3/4" 4 3/4" EK. 7

630057N1005R2H 1" 2 3/4" EK. 15

630057N1005R3H 1" 3 3/4" EK. 10

630057N1005R4H 1" 4 3/4" EK. 6

Код                                              
Code

Вход
Inlet

выходы                                          
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка               
Box

630061N100502A 1" 2 3/4" EK. 24

630061N100503A 1" 3 3/4" EK. 15

630061N100504A 1" 4 3/4" EK. 10

Код                                                   
Code

Размер                                          
Size

выходы                                    
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка             
Box

Вход
 Inlet

6300E7N0505V2A 3/4" 2 3/4" EK. 10 3/4"

6300E7N0505V3A 3/4" 3 3/4" EK. 8 3/4"

6300E7N0505V4A 3/4" 4 3/4" EK. 6 3/4"

6300E7N1005V2A 1" 2 3/4" EK. 10 1"

6300E7N1005V3A 1" 3 3/4" EK. 8 1"

6300E7N1005V4A 1" 4 3/4" EK. 6 1"

6300.57
Синий

6300.57

6300.57
Красный

6300.61

6300.E7
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Коллектор с внутренней резьбой с 
ниппелем под евроконус

Линейный Коллектор с винтами с 
головками голубого цвета

Линейный Коллектор с винтами с 
головками красного и синего цвета

F/F manifold with nipple for eurokonusSelf-seal thread manifold with blue head 
screws

Self-seal thread manifold with red head 
screws

Код                                              
Code

Вход
Inlet

выходы                                          
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка               
Box

6300H2H050502A 3/4" 2 3/4" EK. 30

6300H2H050503A 3/4" 3 3/4" EK. 20

6300H2H050504A 3/4" 4 3/4" EK. 15

6300H2H050505A 3/4" 5 3/4" EK. 10

6300H2H050506A 3/4" 6 3/4" EK. 10

6300H2H050507A 3/4" 7 3/4" EK. 10

6300H2H050508A 3/4" 8 3/4" EK. 6

6300H2H050509A 3/4" 9 3/4" EK. 5

6300H2H050510A 3/4" 10 3/4" EK. 5

6300H2H050511A 3/4" 11 3/4" EK. 5

6300H2H050512A 3/4" 12 3/4" EK. 5

6300H2H100502A 1" 2 3/4" EK. 30

6300H2H100503A 1" 3 3/4" EK. 15

6300H2H100504A 1" 4 3/4" EK. 15

6300H2H100505A 1" 5 3/4" EK. 10

6300H2H100506A 1" 6 3/4" EK. 10

6300H2H100507A 1" 7 3/4" EK. 6

6300H2H100508A 1" 8 3/4" EK. 6

6300H2H100509A 1" 9 3/4" EK. 5

6300H2H100510A 1" 10 3/4" EK. 5

6300H2H100511A 1" 11 3/4" EK. 5

6300H2H100512A 1" 12 3/4" EK. 5

6300H2H120502A 1"1/4 2 3/4" EK. 15

6300H2H120503A 1"1/4 3 3/4" EK. 15

6300H2H120504A 1"1/4 4 3/4" EK. 10

6300H2H120505A 1"1/4 5 3/4" EK. 10

6300H2H120506A 1"1/4 6 3/4" EK. 10

6300H2H120507A 1"1/4 7 3/4" EK. 6

6300H2H120508A 1"1/4 8 3/4" EK. 6

6300H2H120509A 1"1/4 9 3/4" EK. 5

6300H2H120510A 1"1/4 10 3/4" EK. 5

6300H2H120511A 1"1/4 11 3/4" EK. 5

6300H2H120512A 1"1/4 12 3/4" EK. 5

Код                                                   
Code

Размер                                          
Size

выходы                                    
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка             
Box

Вход
 Inlet

6300E7N0505B2A 3/4" 2 3/4" EK. 15 3/4"

6300E7N0505B3A 3/4" 3 3/4" EK. 10 3/4"

6300E7N0505B4A 3/4" 4 3/4" EK. 7 3/4"

6300E7N1005B2A 1" 2 3/4" EK. 15 1"

6300E7N1005B3A 1" 3 3/4" EK. 10 1"

6300E7N1005B4A 1" 4 3/4" EK. 6 1"

Код                                                   
Code

Размер                                          
Size

выходы                                    
Ways

Соедин.      
Connection

Коробка             
Box

Вход
 Inlet

6300E7N0505R2A 3/4" 2 3/4" EK. 15 3/4"

6300E7N0505R3A 3/4" 3 3/4" EK. 10 3/4"

6300E7N0505R4A 3/4" 4 3/4" EK. 7 3/4"

6300E7N1005R2A 1" 2 3/4" EK. 15 1"

6300E7N1005R3A 1" 3 3/4" EK. 10 1"

6300E7N1005R4A 1" 4 3/4" EK. 6 1"

6300.H26300.E7
Синий

6300.E7
Красный
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6300: Наборы для соединения типа евроконус

Никелированная гайка, обжимное 
кольцо и вставка евроконус - для 
многослойных труб

Никелированная гайка, обжимное 
кольцо и вставка евроконус - для 
многослойных труб

Коническое окончание прямого 
фитинга с уплотнительным 
кольцом и плоским кольцом - для 
многослойных труб

Никелированное коническое 
окончание прямого фитинга с 
уплотнительным кольцом и плоским 
кольцом - для многослойных труб

6300: Euroconus connection kits

Nickel plated nut,olive and eurokonus  
insert-multilayer pipe

Nickel plated nut,olive and eurokonus 
insert-multilayer pipe

Straight fitting taper end with O-Ring and  
flat washer - multilayer pipe

Nickel plated straight fitting taper end 
with O-Ring and flat washer - multilayer 
pipe

Код                                                
Code

Размер                                                
Size

Толщина                   
Thickness

Упаковка             
Bag

Коробка             
Box

570080N051620A 3/4" x 16 2.0 10 100

570080N051820A 3/4" x 18 2.0 10 100

570080N052020A 3/4" x 20 2.0 10 100

Код                                                   
Code

Размер                                                     
Size

Толщина                  
Thickness

Упаковка                 
Bag

Коробка               
Box

570080N051620H 3/4" x 16 2.0 10 100

570080N051820H 3/4" x 18 2.0 10 100

570080N052020H 3/4" x 20 2.0 10 100

Код                                                   
Code

Размер                                                     
Size

Толщина                  
Thickness

Упаковка                 
Bag

Коробка               
Box

5S00I5N051620T 3/4”x16 2.0 10 100

5S00I5N051820T 3/4”x18 2.0 10 100

5S00I5N052020T 3/4”x20 2.0 10 80

5S00I5N052022T 3/4”x20 2.25 10 80

Код                                                
Code

Размер                                                
Size

Толщина                   
Thickness

Упаковка             
Bag

Коробка             
Box

5S00I5H051620T 3/4”x16 2.0 10 100

5S00I5H051820T 3/4”x18 2.0 10 100

5S00I5H052020T 3/4”x20 2.0 10 80

5S00I5H052022T 3/4”x20 2.25 - 80

5700.80
Стандарт

5700.80
Премиум

5S00.I5

5S00.I5.N
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Никелированная гайка, обжимное 
кольцо и вставка евроконус - для труб 
из сшитого полиэтилена

Никелированный ниппель для
евроконуса

Никелированная гайка с собранным 
кольцом и прокладкой - для медных 
труб

Никелированная гайка с собранным 
кольцом и прокладкой - для медных 
труб

Никелированный редукционный 
ниппель для евроконуса

Доступно по запросу / Available on demand

6300: Наборы для соединения типа евроконус

6300: Euroconus connection kits

Nickel plated nut,olive and eurokonus insert-
Pex pipe

Nickel plated nipple for eurokonus

Nickel plated nut with assembled ring 
and gasket - copper pipe

Nickel plated nut with ring and gasket- 
copper pipe

Nickel plated reduced nipple 
for eurokonus connection

Код                                                    
Code

Размер                                                     
Size

Толщина   
Thickness

Упаковка                 
Bag

Коробка               
Box

330080N051013A* 3/4" x 10 1.3 10 150

330080N051620A 3/4" x 16 2.0 10 100

330080N051622A 3/4" x 16 2.2 10 100

330080N051720A 3/4" x 17 2.0 10 100

330080N051820A 3/4" x 18 2.0 10 100

330080N051825A 3/4" x 18 2.5 10 100

330080N052020A 3/4" x 20 2.0 10 100

330080N052028A 3/4" x 20 2.8 10 100

Код                                                     
Code

Размер                                                 
Size

Упаковка                
Bag

Коробка               
Box

570000N050500H  3/4" x 3/4" 10 120

Код                                                     
Code

Размер                                                 
Size

Упаковка                
Bag

Коробка               
Box

2700H4N051000H 3/4" x 10 10 200

2700H4N051200H 3/4" x 12 10 200

2700H4N051400H 3/4" x 14 10 200

2700H4N051500H 3/4" x 15 10 200

2700H4N051600H 3/4" x 16 10 200

2700H4N051800H 3/4" x 18 10 200

Код                                                     
Code

Размер                                                 
Size

Упаковка                
Bag

Коробка               
Box

5700H4N051500A  3/4" x 15 10 100

Код                                                     
Code

Размер                                                 
Size

Упаковка                
Bag

Коробка               
Box

570003N050400H 1/2"X3/4" 10 150

3300.80

5700.002700.H4

5700.H4

5700.03
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Корпус
Body

CW617N UNI EN 12165

Головка винта
Head screw

CW617N UNI EN 12164

Уплотнительное кольцо
O-Ring

NBR 70

Плоское уплотнение
Flat seal

NBR 90

Рукоятка
Handle

ABS

Винт
Screw

Сталь CB4F
Steel CB4F

Техн. лист 6300.57 Коллекторы с регул.вентилями для соединения евроконус

Характеристики 

АРТ. 6300.57

Распределительный коллектор с головками 
винта для соединения евроконус  артикль 
6300.57 подходит для реализации 
отопления, кондиционирования воздуха 
и санитарно-технического оборудования. 
Конфигурация коллекторов допускает 
параллельную реализацию горячих и / или 
холодных цепей.

Материалы

Распределительный коллектор с головками винта для соединения евроконус  артикль 
6300.57  подходят для любого вида монтажа сантехники, таких как бытовая, коммерческая, 
промышленная и для сельского хозяйства и с любым типом неагрессивных жидкостей.

Features 

Data sheet 6300.57 Manifolds with head screws for eurokonus connection 

Manifolds with head screws for eurokonus connection 
article 6300.57.Suitable for the realization of heating, air 
conditioning and sanitary installations. Manifolds confi-
guration permit the realization of hot and/or cold circuits 
in parallel

Features

Art. 6300.57

Materials

Manifolds with head screws for eurokonus connection article 6300.57 are suitable for any kind 
of sanitary installation such as domestic, commercial, industry and farming and with any type of 
non-corrosive fluid. 
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Требования

Нормативы

- Максимальная рабочая температура: +110°C
- Минимальная температура: -20°C
- Максимальное рабочее давление: 10 бар

- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 
228-1:2003  “Резьба труб для соединения без 
уплотнения резьбы”
- Применяемые сырьевые материалы – 
это высококачественные материалы, они 
соответствуют Постановлению министерства
№ 174 от 06/04/2004 касательно материалов 
и деталей, применяемых в стационарном 
оборудовании для сбора, обработки и подачи 
воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа BC), 
DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C приложение III 
(RhOSII)

Сертификация продукции

*со вставкой

- Максимальная рабочая температура: +95 °C

- Минимальная температура: -20°C

- Максимальное рабочее давление: 10 бар

*with insert
- Maximum working temperature:: +95 °C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

6300.57 Manifolds with head screws for eurokonus connection 

Performances

Regulations

- Maximum working temperature: +110°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

- Threads complies with UNI EN ISO 228-1 law: “Piping  
thread for coupling not with thightness on the thre-
ad”
-  The raw materials used are of high quality and comply 
with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004  
concerning the materials and the items used in fixed  
installations for water collection, treatment and sup-
ply
- Comply with 4MS, UBA List (BC group), DIN 
50930/6 Dir .2011/65/UE, 6C attachment III  
(RhOSII)

Certifications
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Техн. лист 6300.57 Коллекторы с регул.вентилями для соединения евроконус

Соединения

Данное руководство по 
подключению подходит 
к коллеторам с регул. 
вентилями синего/
красного/зелёного цветов

Data sheet 6300.57 Manifolds with head screws for eurokonus connection 

Connections

NB: This guide is valid 
for blue/red/green head 
screws version
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6300.57 Manifolds with head screws for eurokonus connection 
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6500: Напольные отопительные системы для соединения типа евроконус

Распределительный коллектор 
с балансировочными 
расходомерами

Распределительный коллектор с 
балансировочными расходомерами и 
клапанами

6500: Underfloor heating systems for eurokonus connection

Distribution manifold with 
balancing flow meters

Distribution manifold with balancing flow 
meters and valves

Код                                                  
Code

Соедин.      
Connection

выходы      
Ways

Коробка               
Box

650071N100502A 1" 2 1

650071N100503A 1" 3 1

650071N100504A 1" 4 1

650071N100505A 1" 5 1

650071N100506A 1" 6 1

650071N100507A 1" 7 1

650071N100508A 1" 8 1

650071N100509A 1" 9 1

650071N100510A 1" 10 1

650071N100511A 1" 11 1

650071N100512A 1" 12 1

650071N120502A 1"1/4 2 1

650071N120503A 1"1/4 3 1

650071N120504A 1"1/4 4 1

650071N120505A 1"1/4 5 1

650071N120506A 1"1/4 6 1

650071N120507A 1"1/4 7 1

650071N120508A 1"1/4 8 1

650071N120509A 1"1/4 9 1

650071N120510A 1"1/4 10 1

650071N120511A 1"1/4 11 1

650071N120512A 1"1/4 12 1

Код                                                  
Code

Соедин.      
Connection

выходы      
Ways

Коробка               
Box

650072N100502A 1" 2 1

650072N100503A 1" 3 1

650072N100504A 1" 4 1

650072N100505A 1" 5 1

650072N100506A 1" 6 1

650072N100507A 1" 7 1

650072N100508A 1" 8 1

650072N100509A 1" 9 1

650072N100510A 1" 10 1

650072N100511A 1" 11 1

650072N100512A 1" 12 1

650072N120502A 1"1/4 2 1

650072N120503A 1"1/4 3 1

650072N120504A 1"1/4 4 1

650072N120505A 1"1/4 5 1

650072N120506A 1"1/4 6 1

650072N120507A 1"1/4 7 1

650072N120508A 1"1/4 8 1

650072N120509A 1"1/4 9 1

650072N120510A 1"1/4 10 1

650072N120511A 1"1/4 11 1

650072N120512A 1"1/4 12 1

6500.71 6500.72
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Распределительный коллектор с 
механическим установочным винтом

Distribution manifold with balancing flow 
meters and valves

Distribution manifold with mechanical 
balancing screw

Код                                                  
Code

Соедин.      
Connection

выходы      
Ways

Коробка               
Box

650093N100502A 1" 2 1

650093N100503A 1" 3 1

650093N100504A 1" 4 1

650093N100505A 1" 5 1

650093N100506A 1" 6 1

650093N100507A 1" 7 1

650093N100508A 1" 8 1

650093N100509A 1" 9 1

650093N100510A 1" 10 1

650093N100511A 1" 11 1

650093N100512A 1" 12 1

650093N120502A 1" 1/4 2 1

650093N120503A 1" 1/4 3 1

650093N120504A 1" 1/4 4 1

650093N120505A 1" 1/4 5 1

650093N120506A 1" 1/4 6 1

650093N120507A 1" 1/4 7 1

650093N120508A 1" 1/4 8 1

650093N120509A 1" 1/4 9 1

650093N120510A 1" 1/4 10 1

650093N120511A 1" 1/4 11 1

650093N120512A 1" 1/4 12 1

6500.93
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Аксессуары для отопительных систем

Никелированная гайка, обжимное кольцо 
и вставка евроконус  - для многослойных 
труб

Никелированная гайка, обжимное 
кольцо и вставка евроконус - для 
многослойных труб

Коническое окончание прямого 
фитинга с уплотнительным 
кольцом и плоским кольцом - для 
многослойных труб

Никелированное коническое 
окончание прямого фитинга с 
уплотнительным кольцом и плоским 
кольцом - для многослойных труб

Никелированная гайка, обжимное 
кольцо и вставка евроконус - для труб 
из сшитого полиэтилена

Доступно по запросу / Available on demand

Accessories for heating

Nickel plated nut,olive and eurokonus insert-
multilayer pipe

Nickel plated nut,olive and eurokonus 
insert-multilayer pipe

Straight fitting taper end with O-Ring 
and flat washer - multilayer pipe

Nickel plated straight fitting taper end 
with O-Ring and flat washer - multi-
layer pipe

Nickel plated nut, olive and eurokonus 
insert Pex pipe

Код                                              
Code

Размер                               
Size

Толщина                  
Thickness

Упаковка                 
Bag

Коробка         
Box

570080N051620A 3/4" x 16 2.0 10 100

570080N051820A 3/4" x 18 2.0 10 100

570080N052020A 3/4" x 20 2.0 10 100

Код                                              
Code

Размер                               
Size

Толщина                  
Thickness

Упаковка                 
Bag

Коробка         
Box

570080N051620H 3/4" x 16 2.0 10 100

570080N051820H 3/4" x 18 2.0 10 100

570080N052020H 3/4" x 20 2.0 10 100

Код                                              
Code

Размер                               
Size

Толщина                  
Thickness

Упаковка                 
Bag

Коробка         
Box

330080N051013A* 3/4" x 10 1.3 10 150

330080N051620A 3/4" x 16 2.0 10 100

330080N051622A 3/4" x 16 2.2 10 100

330080N051720A 3/4" x 17 2.0 10 100

330080N051820A 3/4" x 18 2.0 10 100

330080N051825A 3/4" x 18 2.5 10 100

330080N052020A 3/4" x 20 2.0 10 100

330080N052028A 3/4" x 20 2.8 10 100

Код                                              
Code

Размер                               
Size

Толщина                  
Thickness

Упаковка                 
Bag

Коробка         
Box

5S00I5N051620T 3/4”x16 2.0 10 100

5S00I5N051820T 3/4”x18 2.0 10 100

5S00I5N052020T 3/4”x20 2.0 10 80

5S00I5N052022T 3/4”x20 2.25 10 80

Код                                                
Code

Размер                                                
Size

Толщина                   
Thickness

Упаковка             
Bag

Коробка             
Box

5S00I5H051620T 3/4”x16 2.0 10 100

5S00I5H051820T 3/4”x18 2.0 10 100

5S00I5H052020T 3/4”x20 2.0 10 80

5S00I5H052022T 3/4”x20 2.25 - 80

5700.80
Стандарт

5700.80
Премиум

5S00.I5

5S00.I5.N

3300.80
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Электротермический 
контроллер 

Металлический ящик для 
коллекторов

Шаровой кран с термометром

Комплект зажима для коллектора

Кран для слива и наполнения

Electrothermic control

Manifold metal case Ball valve with thermometer

Manifold terminal kit

Drain valve

Код                                                     
Code

Тип                                                        
Model  

Коробка               
Box

650089H2300W2A
230V  c 2 

проводами/  
2 WIRES 

1

650089H2300W4A
230V  c 4 

проводами/  
4 WIRES 

1

Код                                                     
Code

Размер   Size
Выходы  

Exits
Коробка               

Box

AC0080I500000A L=500m 2-3-4-5 1

AC0080I700000A L=700m 6-7-8-9 1

AC0080I100000H L=1000m 10-11-12 1

Код                                              
Code

Толщина                  
Thickness

Упаковка                 
Bag

Коробка         
Box

7100M6N10102BA 1" 2 12

7100M6N12122BA 1"1/4 2 12

7100M6N10102RA 1" 2 12

7100M6N12122RA 1"1/4 2 12

Код                                                     
Code

Тип                                                        
Model  

Коробка               
Box

650087N100000A 1" 12

650087N120000A 1"1/4 10

Код                                                     
Code

Размер                                                      
Size

Упаковка           
Bag

Коробка             
Box

650075N040000H 1/2" - 50

6500.89

AC00.80
  Ящик

7100.M6

6500.87

6500.75
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Аксессуары для отопительных систем

Автоматический вохдухоотводчик

Расходомер

Концевая деталь коллектора с 
наружной/внутренней резьбой

Крышка с наружной резьбой и 
уплотнительным кольцом

Концевая деталь коллектора с 
наружной/внутренней резьбой

Accessories for heating

Automatic air vent valve

Flow meter

M/F end piece for manifold

Male cap with O-Ring

Nickel plated M/F end piece 
for manifold

Код                                                
Code

Размер                                                   
Size

650074N030000H 3/8"

Код                                                    
Code

Размер                                                
Size

Материалы  
Materials

Коробка               
Box

650042H040000H 0-5 l/min
Пластик
Plastic

-

650042H04BRASS 0-5 l/min
Латунь
Brass

-

Код                                                     
Code

Размер                                                      
Size

Упаковка                 
Bag

Коробка               
Box

3500G8H050400A 3/4" x 1/2" x 3/8" 2 50

3500G8H100400A 1" x 1/2" x 3/8" 2 40

3500G8H120400A  1"1/4 x 1/2" x 3/8" 2 30

Код                                                 
Code

Размер                                             
Size

Упаковка                
Bag

Коробка           
Box

2600J4N100000A 1" 10 100

2600J4N120000A 1"1/4 10 60

Код                                                   
Code

Размер                                                      
Size

Упаковка                 
Bag

Коробка               
Box

3500G8N050400A 3/4" x 1/2" x 3/8" 2 50

3500G8N100400A 1" x 1/2" x 3/8" 2 40

3500G8N120400A  1"1/4 x 1/2" x 3/8" 2 30

6500.74

6500.42

3500.G8
Наружная

2600.J4

3500.G8.N
Наружная
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Выпускной воздушный клапан с 
уплотнительным кольцом

Никелированный выпускной воздушный 
клапан с уплотнительным кольцом

Air outlet valve with O-Ring

Nickel plated air outlet valve with O-Ring

Код                                                 
Code

Размер                                             
Size

Упаковка                
Bag

Коробка           
Box

260074H010000H 1/8» 10 500

260074H020000H 1/4» 10 400

260074H030000H 3/8» 10 300

260074H040000H 1/2» 10 -

Код                                                 
Code

Размер                                             
Size

Упаковка                
Bag

Коробка           
Box

260074N010000H 1/8» 10 500

260074N020000H 1/4» 10 400

260074N030000H 3/8» 10 300

260074N040000H 1/2» 10 -

2600.74

2600.74.N
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Коллектор
Manifold

CW603N UNI EN 12164

Соединительные ниппели
Connecting nipples

CW617N UNI EN 12164

Термостатический затвор
Thermostatic shut

CW617N UNI EN 12164

Расходомер
Flow meters

ПЛАСТИК PA66
Plastic PA66

Механический установочный винт
Mechanical balancing screw

CW617N UNI EN 12164

Кронштейны
Brackets

FE ZNB

Винты
Screws

FE ZNB

Шаровой кран с термометром
(6500.72)
Ball valve with thermometer

CW617N UNI EN 12165

Выпускные клапаны
Drain valves

CW617N UNI EN 12165

Комплект зажима для коллектора
Manifold terminal kit

CW617N UNI EN 12165

Клапан автоматический 
развоздушивания
Automatic air vent valve

CW617N UNI EN 12165

Защитный колпачок для 
термостатического закрытия
Protection cap for thermostatic shut

ABS

Техн. лист Напольные отопительные системы для соединения евроконус

Характеристики 

СЕРИЯ 6500

Системы напольного отопления для 
евроконус соединений.
Подходят для реализации систем отопления 
и кондиционирования воздуха.

Материалы

Data sheet Underfloor heating systems for eurokonus connection

Underfloor heating systems for eurokonus 
connection.
Suitable for the realization of heating and air  
conditioning installations. 

Features

Range 6500

Materials

Features
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Требования к механическим установочным 
винтам

Нормативы

- Максимальная рабочая температура: +65°C
- Минимальная рабочая температура: -7°C
- Максимальное давление: 6 бар

- Максимальная рабочая температура: +95°C
- Минимальная рабочая температура: -20°C
- Максимальное давление: 10 бар

- Все резьбы соответствуют закону UNI EN 
228-1:2003 “Резьба труб для соединения без 
уплотнения резьбы”
- Применяемые сырьевые материалы – 
это высококачественные материалы, они 
соответствуют Постановлению министерства
№ 174 от 06/04/2004 касательно материалов 
и деталей, применяемых в стационарном 
оборудовании для сбора, обработки и подачи 
воды
- Соответствуют 4MS, UBA List (группа D), DIN 
50930/6  Dir. 2011/65/UE, 6C приложение III 
(RhOSII)

Сертификация продукции

Требования к пластиковым расходомерам: Performances with plastic flow meter

Performances with mechanical balancing screw

Regulations

- Maximum working temperature: +65°C
- Minimum working temperature: -7°C
- Maximum working pressure: 6 bar

- Maximum working temperature: +95°C
- Minimum working temperature: -20°C
- Maximum working pressure: 10 bar

- Threads complies with UNI EN ISO 228-1 law: “Piping  
thread for coupling not with thightness on the thre-
ad”
-  The raw materials used are of high quality and comply 
with the Ministerial Decree N°174 dated 06/04/2004  
concerning the materials and the items used in 
fixed installations for water collection, treatment 
and supply
- Comply with 4MS, UBA List (D group), DIN 50930/6 
Dir .2011/65/UE, 6C attachment III (RhOSII)

Certifications
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Положение - Position N° Кол. оборотов - N° Locks Kvs (m3/h)
1 1/2 0.09
2 1 0.27
3 1+1/2 0.73
4 2 0.91
5 2+1/2 1.08
6 3 1.26
7 3+1/2 1.41
8 4 1.53
9 4+1/2 1.65

10 5 1.76
11 5+1/2 1.85
12 полностью открыт - comple-

tely open
1.92

Техн. лист Напольные отопительные системы для соединения евроконус

Механическая балансировка системы

БАЛАНСИРОВКА ВОДОПРОВОДНОЙ-
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Расходомеры расположены на стороне 
подачи сети. За счёт их регулировки имеется 
возможность оценки теоретического расхода 
в инженерном оборудовании. Регулировку 
необходимо выполнять, когда клапан находится 
в положении обратной тяги и полностью открыт.
С учётом того, что расход в каждой 
сантехнической схеме вызывает снижение 
пропускной способности оборудования, 
необходимо выполнять ручную регулировку 
каждого контура до тех пор, пока не будет 
достигнуто значение расхода в литров/
минуту, определённое в плане.

Data sheet Underfloor heating systems for eurokonus connection

Mechanical balancing of the installation

PLUMBING CIRCUITS BALANCING

The flow meters are located on the supply part of 
the circuit. Through their adjustment, it is possible to  
evaluate the theoretic flow of the plumbing  
installation. You have to adjust it when the valve is in the  
back-draft position and completely open.
Given that the flow of each plumbing circuit causes a  
loose in installation capacity, for each ring of the 
flow meter is basic that the adjustment are made 
by hand until you reach flow value in litre/minutes 
decided by the plan.
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ЗАЩИТА БАЛАНСИРОВКИ ОТ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВСКРЫТИЯ
Регуляторы и расходомеры можно заблокировать 
во избежание несанкционированной 
регулировки с помощью свинцовых буферных 
заглушек.

Функция “Memory -Stop” Расходомер

Бл окирующая  система  начально го 
уровня расходомера, позволяющая после 
повторного открытия системы останавливать 
пробег при его начальной настройке 
(значение проекта).

1) Установите для регулятора расходомера 
значение, соответствующее расчетному 
значению.  Во время этой операции 
необходимо снять колесо управления.

2) Поверните кольцо «Memory stop» против 
часовой стрелки (левая резьба) до конца 
его хода;

3) Поместите колесо управления обратно. 
Индивидуальную схему можно закрыть 
поворотом колеса по часовой стрелке. 
Повернув его другим способом до упора, 
можно снова открыть схему до заданного 
расчетного значения;
Используя два отверстия в управляющем 
колесе, можно запечатать расходомер, 
чтобы предотвратить вмешательство в 
настройку.

П р ед у п р еж д е н и е :  Н Е  и с п ол ь зу й те 
какие-либо инструменты для поворота 
/  манипулирования  расходомером, 
так как это может помешать работе. 
И Н С Т Р У К Ц И И  П О  Т Е Х Н И Ч Е С К О М У
ОБСЛУЖИВАНИЮ
Стекло расходомера можно демонтировать 
для проверки их чистоты, даже если установка 
работает:

1. Закройте расходомер, повернув кольцо, 
но перед этим запишите балансировку 
оборудования
(л/мин.)
2. С помощью шестигранного ключа отвинтите 
стекло, воздействуя на шестиугольную структуру 
стекла
3. Очистите стекло
4. Повторно установите стекло в его 
первоначальное положение, выполнив 
повторную балансировку оборудования.  

PLUMBING BALANCING PROTECTION AGAINST
TAMPERING
The adjustment of the regulators and flow meters 
can be blocked using buffer caps, eventually lea-
ded.

Blocking system of the opening grade of the 
flowmeter which allows, once the system is re-
opened , the stopping of the run at its initial set-
ting (project value).

1) Set the Flowmeter control to the design value.  
The control wheel must be removed during this 
operation.

2) Turn the “Memory stop” ferrule anticlockwise 
(left-hand thread) to the end of its travel; 

3) Put the control wheel back on. The individ-
ual circuit can be closed by turning the wheel 
clockwise. By turning it the other way up to the 
stop it is possible to reopen the circuit to the set 
design value;

Using the two holes in the control wheel it is 
possible to seal the Flowmeter so as to prevent 
tampering with the setting.

Warning: do NOT use any tools to turn/manip-
ulate the Flowmeter, as to do so could stop it 
working properly.

Flowmeter “Memory -stop” function

MAINTENANCE INSTRUCTIONS
The glass can be disassembled in order to check its 
cleanliness, even when the installation is working.

1. Close the flow meter turning the ring, but not be-
fore than having recorded the installation balancing 
(l/min)

2. With the help of a hexagonal wrench, unscrew 
the glass by acting on the hexagonal structure of 
the glass

3. Clean the glass

4. Re-insert the glass in its original position, balan-
cing again the installation
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РАСХОДОМЕР 0.5 Л
FLOWMETER 0.5 L

DP DP Q
Pa kpa l/h
10 0.01 8

100 0.1 25
500 0.5 60

1000 1 82
5000 5 185
10000 10 260
20000 20 365
30000 30 450
40000 40 520
50000 50 585
60000 60 640
70000 70 690
80000 80 740
90000 90 85
100000 100 825

-

Техн. лист Напольные отопительные системы для соединения евроконус
Data sheet Underfloor heating systems for eurokonus connection

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТИ - FLUID DYNAMIC CHARACTERISTICS
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